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» Steuerungs- & Antriebstechnik» Antriebstechnik» FrequenzumrichterFrequenzumrichter
Frequenzumrichter dienen zur elektronischen Drehzahlverstellung und -regelung bei Antrieben aller Art. Wir programmieren den Frequenzumrichter für Ihre Anwendung und bereiten ihn für die Montage vor. Das fertige Schaltelement kann zur optimalen Drehzahlregelung Ihrer Maschine an jeder gewünschten Stelle montiert und nach Ihrem Bedarf später ergänzt und erweitert werden.
 Anschließen – anschalten – steuern!
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Ing. Markus SchechoraAutomatisierungstechnik / Technischer Zeichner
 +43 (0)2252 711 10-51
 +43 (0)676 480 55 73
 +43 (0)2252 711 10-29
 schechora@spoerk.at
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Funk ferngesteuerter Frequenzumrichter IP66 (aus dem Hause Spörk)
Einfach anschließen – einschalten – steuern: Spörk hat sein Lieferprogramm im Bereich der Drehzahlsteller um ein neues & innovatives Produkt erweitert! Ein funk ferngesteuerter Frequenzumrichter kann und wird Ihnen ab sofort die Arbeit erheblich erleichtern! Individuell einsetzbar zum kleinen Preis!
Mögliche Einsatzgebiete:
	Impellerpumpen
	Förderbänder
	Steigförderer
	Rührwerke
	Lüfter
	Sonderlösungen für IHRE spezielle Anforderung

Merkmale:
	Schutzart IP 66
	Leistungsbereich: 0,4kW – 15kW inkl. EMV-Filter
	Für Drehstrommotoren bis 400V
	Kabellose Drehzahlregelung & Richtungsvorwahl
	Funkreichweite bis zu 2000 m
	10 Jahre wartungsfreier Betrieb (FU)
	Kühlung durch integrierte Kühlkörper
	 Standardmäßige Ausführung mit Tasten zur Vorortbedienung inkl. Fernbedienung
	Optional auch ohne Tasten am Gerät erhältlich
	Display zur Anzeige diverser Betriebsparameter zur Wandmontage geeignet

Für jede weitere, verfügbare Größe kontaktieren Sie uns unter +43 (0)2252 711 10-0 oder unter Email: info@spoerk.at. Wir freuen uns auf Sie!
FlyerWeinbau
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GA700
Neue Frequenzumrichterreihe der nächsten Generation:
	Einer für Alles – für Induktions-, IPM & SPM sowie Synchron- Reluktanzmotoren geeignet
	Für alle gängigen Bussysteme geeignet
	platzsparend durch verkleinerte Montagefläche (um 40% kleiner als bei vergleichbaren Vorgängermodellen)
	einfache Installation durch hardwareseitig angebrachte Leistungsklemmen
	Funktion für eine interaktive, dialoggeführte Inbetriebnahme, dadurch leichte Inbetriebnahme
 ohne spezifisches Fachwissen
	neues übersichtlich- & bedienfreundliches Bedienfeld mit vereinfachter Bedienoberfläche
	neue intuitive PC-Tools, Smartphone-Apps & Cloud Services für Parametermanagement & -backup

Broschüre
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GA500
Merkmale:
	Eingebauter EMC Filter
	Sicherer Halt SIL3/PLe
	Stromlos parametrierbar über USB
	Drive Wizard Mobile (vielleicht mit QR code)
	Energiesparfunktion
	ein Umrichter für mehrere Anwendungen (Asynchronmotor, IPM und SPM-Motoren, Synchron Reluktanzmotoren)
	24V DC Versorgung für Sensoren
	24VDC Eingang für Steuerboard
	Bis zu 50°C Umgebungstemperatur
	Einfache Installation und Inbetriebnahme

GA500 Website
Broschüre
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V1000
“Einer für alles” – Breites Einsatzspektrum
	230V 1-phasig – 0,1 kW bis 4,0 kW
	200V 3-phasig – 0,1 kW bis 18,5 kW
	400V 3-phasig – 0,2 kW bis 18,5 kW

Anwendung: Hohe Drehzahlgenauigkeit und hohes Anlaufdrehmoment
BroschüreHandbuch


 [image: alt]
[image: alt]

D1000
Ein- und Rückspeiseeinheit
Die regenerative Umrichtereinheit Yaskawa D1000 spart Energie und Platz. Sowohl für rückspeisefähige Einzelantriebe als auch für Systeme von AC-Antrieben, Servoachsen oder Robotern geeignet, speist der D1000 überschüssige Bremsenergie ins Netz zurück, anstatt sie in Wärme umzuwandeln. Dies reduziert nicht nur den Energieverbrauch und die Kosten, sondern trägt auch zum Schutz unserer Umwelt bei.
	Leistung 200 V 3-phasig – 5 kW bis 130 kW
	Leistung 400 V 3-phasig – 5 kW bis 630 kW
	Geringer Energieverbrauch durch gemeinsamen Zwischenkreis – die Bremsenergie eines Antriebs wird von anderen Antrieben im System verbraucht
	Sinusförmiger Eingangsstrom reduziert die Belastung des Stromversorgungssystems (Leitungen, Transformatoren)
	Geringerer Platzbedarf, da keine Bremstransistoren und -widerstände erforderlich sind
	Niedrigere Gesamtbetriebskosten des Systems

 
BroschüreFlyer
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U1000
Rückspeisefähiger Matrixkonverter – der neue energiesparende Direktumrichter
	Leistung 200V 3-phasig – 5,5 kW bis 75 kW
	Leistung 400V 3-phasig – 2,2 kW bis 500 kW
	Rückspeisung von überschüssiger Bremsenergie
	Netzschonend und verlustarm, gesenktes Störpotential für andere Verbraucher
	Energiesparend -> senkt den Gesamtenergieverbrauch durch rückgespeiste Energie
	Kompakt durch kleine Bauweise und Verzicht auf externe Komponenten
	Plug & Play
	Zuverlässiger Betrieb -> 10 Jahre wartungsfrei

Broschüre
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R1000
Rückspeiseeinheit
Die rückspeisefähige Bremseinheit R1000 ist eine intelligente und effiziente Alternative zum dynamischen Bremsen für ein- oder mehrachsige Antriebsanlagen mit einem hohen Anteil an rückspeisefähigem Motorbetrieb. Geeignet sowohl für rückspeisende Einzelantriebe als auch für Systeme von Frequenzumrichtern, Servoachsen oder Robotern, speist der R1000 überschüssige Bremsenergie zurück ins Stromnetz, anstatt sie als Wärme abzuführen.
	Leistung 200 V 3-phasig 3,5 kW bis 105 kW
	Leistung 400 V 3-phasig 3,5 kW bis 300 kW
	Das Ersetzen von Bremswiderständen spart Platz und erleichtert die Installation
	Da die Widerstände keine Wärme erzeugen, ist weniger Kühlung für den Schaltschrank erforderlich; dies spart Energie und senkt die Kosten
	Stellt regenerative Energie für andere Verbraucher im Werk bereit und reduziert so den Gesamtstromverbrauch von Gebäuden oder Fabriken
	Ermöglicht 4-Quadranten-Betrieb ohne Bremswiderstände

BroschüreFlyer
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Ing. Martin BrutarAutomatisierungstechnik / Produktmanager Bucher Automation
 +43 (0)2252 711 10-33
 +43 (0)664 382 77 26
 +43 (0)2252 711 10-29
 brutar@spoerk.at
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Frenic LM2A
Einfache Anwendung = einfache & zuverlässige Lösung!

Merkmale





	Buchgestell bis 15 kW, zwei Montagemöglichkeiten
	Benutzerdefinierte Logik (SPS-Funktion)
	Durchführungsmontage mit IP 54-Kühlkörper (Buchtyp)
	Abnehmbare Eingangs- und Ausgangsstromklemmen (Buchtyp)
	Erleichterter Notbetrieb mit 24 VDC-Stromversorgung für Bedienfeld (Buchtyp)
	Lösung ohne Schütz gemäß EN 81-20 und Verschmutzungsgrad 3
	Verschiedene Energiesparstufen nach ISO 25745
	Zwei neue Motorsteuerungsmodi: Vektorsteuerung mit peripherem PG, sensorlose Vektorsteuerung für Notbetrieb (PMSM)
	Schnellere Geschwindigkeits- und Stromregelschleife für einfachere und schnellere Anpassung
	Integrierter EMV-Filter
	Abnehmbare Steuerklemmen
	Fortschrittliche Feldbusse für Aufzugsanwendungen (CANopen CiA DSP 402 & 417 und DCP 3 & 4)
	Mehrere zertifizierte Sicherheitsfunktionen
	Neue Softwarefunktionen zur Funktionserleichterung




Optionskarten
	OPC-PR: für Encoder mit SinCos-Inkrementalsignalen und SinCos-Absolutsignalen
	OPC-PS: für Encoder mit SinCos-Inkrementalsignalen und serieller Kommunikation
	OPC-PSH: für Drehgeber mit SinCos-Inkrementalsignalen und serieller Kommunikation plus Hiperface®-Protokoll
	OPC-PG3: für Inkrementalgeber mit Open-Collector/Push-Pull und Line-Driver-Pulswiederholungsausgang
	OPC-PG3ID: für Inkrementalgeber mit Open-Collector/Push-Pull- und Open-Collector-Pulswiederholungsausgang
	OPC-PMPG: für Line-Driver-Inkrementalgeber und 3 Bit (U, V und W) für Absolutwertgeber. Mit inkrementeller Impulswiederholung (Leitungstreiber)




KatalogManual
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Frenic LM2A Wall Mounted Lösung
So individuell wie Ihre Bedürfnisse!
Der Frenic LM2A Umrichter ist ebenfalls als Option als vorkonfektionierte Schachtlösung erhältlich!
	Umrichter als vorkonfektionierte Schachtlösung
	Leistungsbereich: 4 bis 15 kW (3-phasig 400 VAC)
	Einfache, direkte Schachtmontage
	Gemäß Kundenanforderungen vorverkabelt und konfiguriert
	Integrierte Zwischenkreisdrossel
	Schirmauflage / Zugentlastung
	Integrierter EMV-Filter
	Optional mit Kurzschlussschütz
	Optional mit Netzschütz/Netzschalter
	Ladekontrollleuchte von außen sichtbar

Flyer
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Frenic Aqua
Eine erstklassige Wahl für Pumpanwendungen
Merkmale
	Großer Leistungsbereich von 0,75 kW bis 710 kW
	IP 21 und IP 55 mit den gleichen Abmessungen
	Bis 90 kW mit integrierter Zwischenkreisdrossel und EMV-Filter. Integrierter EMV-Filter für alle Leistungen
	Überlastfähigkeit 110 %
	Benutzerdefinierte Logik (Mini-SPS), 14 Schritte, digitale und analoge Signale möglich
	Modbus RTU, BACnet MS/TP und Metasys N2 standardmäßig integriert
	Großes LCD-Display, 19 Sprachen und benutzerdefinierte Sprache. Spezifische Makros für gängige Gebläse- und Kompressoranwendungen
	Drehmomentvektorsteuerung
	Echtzeituhr (RTC)
	Standardmäßige 4-PID-Steuerung
	Einheitenumrechnungsfunktion (kPa, bar, l/min usw.)
	Notbetrieb (Zwangslauf)
	Abfangen eines frei rotierenden Motors
	Neue Energiesparfunktionen (Schlafmodus).
	Verlängerungskabel für Fernbedienung CB – S

Feldbusoptionen:
	CC-Link-Kommunikationskarte (OPC-CCL)
	DeviceNet-Kommunikationskarte (OPC-DEV)
	ProfiBus OP-Kommunikationskarte (OPC-PDP2)
	CANopen-Kommunikationskarte (OPC-COP)
	LonWorks-Kommunikationskarte (OPC-LNW)
	Ethernet-Kommunikationskarte (OPC-PRT3)
	Ethernet-Kommunikationskarte (OPC-PRT2)




 
Andere Optionen:


	Relaisausgangsschnittstellenkarte (2 Ausgänge) (OPC-RY)
	Relaisausgangsschnittstellenkarte (7 Ausgänge) (OPC-RY2)
	Analoge Eingangsschnittstellenkarte (OPC-AIO)
	Analoge Stromausgangsschnittstellenkarte (OPC-AO)
	Pt100-Temperatursensor-Eingangskarte (OPC-PT)







KatalogManual
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Frenic HVAC
Hohe Leistung – extra schlank!
Merkmale


	Großer Leistungsbereich von 0,75 kW bis 710 kW
	IP 21 und IP 55 mit den gleichen Abmessungen
	Bis 90 kW mit integrierter Zwischenkreisdrossel und EMV-Filter. Integrierter EMV-Filter für alle Leistungen
	Überlastfähigkeit 110 %
	Drehmomentvektorsteuerung
	Modbus RTU, BACnet MS/TP und Metasys N2 standardmäßig integriert
	Großes LCD-Display, 19 Sprachen und benutzerdefinierte Sprache
	Spezifische Makros für gängige Gebläse- und Kompressoranwendungen
	Benutzerdefinierte Logik (Mini-SPS), 14 Schritte, digitale und analoge Signale möglich
	Echtzeituhr (RTC)
	4 PID-Sätze
	Einheitenumrechnungsfunktion (kPa, bar, l/min usw.)
	Notbetrieb (Zwangslauf)
	Abfangen eines frei rotierenden Motors
	Passwortfunktion
	Neue Energiesparfunktionen (Sleep-Modus)
	Mehrpumpensteuerung (bis zu 9 Pumpen mit einem Wechselrichter)

 
Feldbusoptionen:
	CC-Link-Kommunikationskarte (OPC-CCL)
	DeviceNet-Kommunikationskarte (OPC-DEV)
	ProfiBus OP-Kommunikationskarte (OPC-PDP2)
	CANopen-Kommunikationskarte (OPC-COP)
	LonWorks-Kommunikationskarte (OPC-LNW)
	Ethernet-Kommunikationskarte (OPC-PRT3)
	Ethernet-Kommunikationskarte (OPC-PRT2)

 
Andere Optionen:
	Relaisausgangsschnittstellenkarte (2 Ausgänge) (OPC-RY)
	Relaisausgangsschnittstellenkarte (7 Ausgänge) (OPC-RY2)
	Analoge Eingangsschnittstellenkarte (OPC-AIO)
	Analoge Stromausgangsschnittstellenkarte (OPC-AO)
	Pt100-Temperatursensor-Eingangskarte (OPC-PT)
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Frenic Mega G2
Motoren antreiben, Pumpen steuern oder verschiedene Industrieprozesse verwalten – dieser leistungsstarke Antrieb sorgt für kontinuierliche Leistung und Effizienz
Merkmale
	Höhere Betriebsgeschwindigkeiten
	Verbesserte Reaktion
	Kann mit jedem Motor (IM und PMSM) verwendet werden (neu!)
	Erweitert die Kapazität des eingebauten Bremstransistortyps
	Orientierungsfunktion (neu!)
	Konform mit der überarbeiteten europäischen RoHS-Richtlinie
	Weltweit konform (CE, cUL, UKCA, EAC)
	PID-Auto-Tuning-Funktion (neu!)
	Lastbegrenzer (neu!)
	Lastadaptive Regelung (neu!)
	Anpassbare Logikfunktionen
	Unterstützt eine Vielzahl von Netzwerken
	Erweiterte Netzwerkfunktionen
	Gleiche Montagemaße wie G1
	Erweiterte anpassbare Logikfunktionen
	Einfache Parametermigration
	Entworfen mit neuer Bedientastatur (neu!)
	Verbessert den Alarmverlauf und die Traceback-Funktionen (neu!)
	Lebenserwartungsdiagnose und Wartungsfunktionen
	Lange Wartezeit auf die Hauptbestandteile
	Verbessert die Umweltbeständigkeit
	Weltweit konform (CE, cUL, UKCA)















Eingebaute Optionskarten
	PG-Schnittstellenkarte (OPC-PG)
	PG-Schnittstellenkarte (5V-Leitungstreiber) (OPC-PG2)
	PG-Schnittstellenkarte (5-V-Leitungstreiber x 2 Systeme) (OPC-PG22)
	PG-Schnittstellenkarte für Synchronmotorantrieb (OPC-PMPG2)
	Relaisausgangsschnittstellenkarte (OPC-RY)
	Digitale Schnittstellenkarte (OPC-DI)
	Digitale Schnittstellenkarte (OPC-DO)
	Analoge Schnittstelle Auto (OPC-AIO)
	Multiprotokoll-Ethernet-Kommunikationskarte (OPC-ETM)
	DeviceNet-Kommunikationskarte (OPC-DEV)
	PROFIBUS-DP-Kommunikationskarte (OPC-PDP2)
	CC-Link-Kommunikationskarte (OPC-CCL)
	SX-Bus-Kommunikationskarte (OPC-SX)
	T-Link-Kommunikationskarte (OPC-TL)
	CANopen-Kommunikationskarte (OPC-COP2)


Andere Optionen:
	Multifunktionstastatur (TP-A2SW)
	Tastatur TP-E2
	Ausziehtisch für Fernbedienung
	IP40-kompatibler Aufsatz
	Externer Kühlaufsatz
	Steuerklemmenblock
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Frenic ACE
Der Universalumrichter der nächsten Generation
Merkmale
	Benutzerdefinierte Logik, herausragende Flexibilität
	Vierfache Bewertung
	CANopen-Kommunikation standardmäßig integriert
	Leistungsbereich bis 220 kW im HHD
	Umfangreicher Funktionsumfang serienmäßig
	Funktionssicherheit: STO-Funktion serienmäßig
	10 Jahre Lebensdauer
	Multifunktionale Tastatur
	Einfache Tastatur mit USB-Anschluss


Feldbus-Optionen
	CC-Link-Kommunikationskarte (OPC-CCL)
	DeviceNet-Kommunikationskarte (OPC-DEV)
	ProfiBus-DP-Kommunikationskarte (OPC-PDP3)
	CANopen-Kommunikationskarte (OPC-COP)
	ProfiNet-RT-Kommunikationskarte (OPC-PRT)
	RS 485 (OPC-E2-RS)




 
Andere Optionen
	Digitale Ein-/Ausgabe-Schnittstellenkarte (OPC-DIO)
	Analogausgangsschnittstellenkarte (OPC-AIO)
	PG-Schnittstellenkarte (5 V) (OPC-E2-PG)
	PG-Schnittstellenkarte (12/15 V) (OPC-E2-PG3)
	Remote-Multifunktions-Touchpanel mit Hintergrundbeleuchtung (TP-A1-E2C)
	Remote-Touchpanel mit USB (TP-E1U)
	Adapteroption (0,1 kW bis 15 kW) (OPC-E2-ADP1)
	Adapteroption (18,5 kW bis 22 kW) (OPC-E2-ADP2)
	Adapteroption (30 kW und mehr) (OPC-E2-ADP3)
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Frenic Mini
Für kleine Anwendungen, wo Power gefragt ist!
Merkmale
	Dynamische Drehmomentvektorregelung / Schlupfkompensationsregler verkürzt die Einstellzeiten / Schnellster CPU-Prozessor seiner Klasse
	Benutzerfreundlich / USB-Tastatur / Einfachere Wartung
	RS-485-Kommunikationsanschluss
	kompatibel mit bestehenden Produkten
	Steuerungssystem (Energieverbrauchsoptimierer) / PID-Regler / EIN/AUS-Steuerung des Kühlgebläses / Synchronmotorsteuerung

KatalogManual
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Frenic Micro (mit integriertem Potentiometer)
Klein  und leistungsstark – für alle Anwendungen, wo wenig Platz zur Verfügung steht!
Merkmale
	Leistungsbereich von 0,4 bis 3,7 kW
	3-phasig 400 V (0,4 bis 3,7 kW) und einphasig 200 V (0,4 bis 2,2 kW)
	Potentiometer integriert
	Anpassung der Steuerungssysteme zur Minimierung von Motorverlusten
	Standardmäßig mit RS-485 ausgestattet
	PID-Regler
	Analogeingang / Analogausgang / Mehrstufige Frequenz / Jog-Betrieb / Fern/Lokal




 






Katalog
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Frenic VG
Für Sonderanwendungen, wo andere an ihre Leistungsgrenzen stoßen!
Merkmale
	Von 0,75 kW bis 630 kW in den drei Leistungsstufen HD, LD und MD
	IM-Steuerung (offener und geschlossener Regelkreis) und PMSM-Steuerung (offener und geschlossener Regelkreis)
	Schleifenbandbreite: 2000 Hz
	Bandbreite Geschwindigkeitsschleife: 600 HZ
	Drehmomentgenauigkeit:  +/- 3%
	Genauigkeit Geschwindigkeitsregelung: +/- 0,005%
	STO, SS1, SLS, SBC
	USB on Board, typische Feldbusse und Ethernet-basierter Feldbus
	5 Steckplätze zur Anpassung an die Anforderungen, integrierte Echtzeituhr, VOLLSTÄNDIGE SPS an Bord usw.
	Robust
	Für Anwendungen geeignet: Kräne, Gummi, Papier, Wickeln, Prüfstände, Pressen, Schiffswinden, fliegende Sägesysteme, Positionierung usw.



Feldbusoptionen:
	PROFIBUS-DP-Kommunikationskarte (OPC-VG1-PDP)
	DeviceNet-Kommunikationskarte (OPC-VG1-DEV)
	T-Link-Kommunikationskarte (OPC-VG1-TL)
	CC-Link-Kommunikationskarte (OPC-VG1-CCL)
	SX-Bus-Kommunikationskarte (OPC-VG1-ESX)
	Klemmenblock für Hochgeschwindigkeitskommunikation (OPC-VG1-TBSI)
	PROFINET-IRT-Kommunikationskarte (OPC-VG1-PNET)

Andere Optionen:
	Synchronisierte Schnittstelle (OPC-VG1-SN)
	Erweiterungskarte für analoge Ein-/Ausgabeschnittstelle (OPC-VG1-AIO)
	Digitaler Eingang (OPC-VG1-DI)
	Digitaler Ein-/Ausgang (OPC-VG1-DIO)
	PG-Schnittstellenkarte / + 5 V Leitungstreiber (OPC-VG1-PG)
	PG-Schnittstellenkarte / Open Collector (OPC-VG1-PGo)
	PG-Schnittstellenkarte / ABS-Encoder mit 17-Bit-Auflösung (OPC-VG1-SPGT)
	PG-Karte für Synchronmotorantrieb/Leitungstreiber (OPC-VG1-PMPG)
	PG-Karte für Synchronmotorantrieb / Open Collector (OPC-VG1-PMPGo)
	Vom Benutzer programmierbare Karte (OPC-VG1-UPAC)
	Funktionale Sicherheitskarte (OPC-VG1-SAFE)

Katalog
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Christopher WallnerAutomatisierungstechnik / Produktmanager Siemens
 +43 (0)2252 711 10-49
 +43 (0)664 410 30 47
 +43 (0)2252 711 10-29
 wallner@spoerk.at
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Micromaster
erhältlich in den Ausführungen:
	MICROMASTER 440 ohne Netzfilter
	MICROMASTER 440 mit Netzfilter
	MICROMASTER 4 Advanced Operator Panel (AOP)

Datenblatt
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Ing. Ioan SarcaBereichsleitung Automatisierung & Robotik
 +43 (0)2252 711 10-23
 +43 (0)664 822 96 52
 +43 (0)2252 711 10-29
 sarca@spoerk.at
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AC30
Der AC30V Frequenzumrichter wurde entwickelt, um dem Anwender die bestmögliche Motorsteuerung für allgemeine Open-loop Industrieanwendungen bis 132 kW zu bieten. Viele Kommunikations- und E/A Optionen sind separat erhältlich
	Leistungsbereiche von 1,1 – 132kW
	Spannungsversorgung 380-480 Vac +/- 10 %, 45-65Hz
	 Schutzklasse IP 20
	Betriebstemperatur (C) 0-40C Normalbetrieb / 0-45C Überlastbetrieb (mit Leistungsreduzierung bis 50C max)

Unterstützte Motortypen:
	Bürstenlose Servomotoren
	Rahmenloses Servo
	Asynchronmotoren
	Spindel
	 PMAC

BroschüreHandbuch
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AC10
Die Antriebe der Baureihe AC10 sind Mikroantriebe mit variabler Drehzahl und sind eine einfache, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Anwendungen zur Steuerung von Motoren mit Drehzahl-oder Drehmomentvorgabe im Leistungsbereich von 0,2 kW bis 180 kW.
	Leistungsbereiche von 0,2 bis 180 kW erhältlich
	Spannungsversorgung 230-480 Vac +/- 10 %, 45-65Hz
	Schutzklasse IP20 (0,2 – 180 kW) / IP66 (0,4 – 90 kW)
	10 verschiedene Baugrößen
	Kurze Lieferzeiten

Typische Anwendungsbereiche:
	Mixer
	Verpackungsmaschinen
	Textilmaschinen
	Förderantriebe
	Zentrifugen
	Lüfter
	Spindelantriebe
	Automatische Schranken
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