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Frequenzumrichter speziell für Aufzugsanwendungen
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2005 entwickelte Fuji Electric den ersten 

FRENIC-Lift-Umrichter, der die speziellen Anforde-

rungen von Aufzugsanwendungen erfüllt. 

Heute ist der FRENIC-Lift der bevorzugte Umrichter 

für Aufzugsanwendungen. Aufbauend auf den 

gestiegenen Anforderungen im Markt haben wir die 

verbesserte Version des FRENIC-Lift entwickelt: 

kleiner und intelligenter, FRENIC-Lift LM2A.

Der Umrichter  
für Aufzüge

Kleiner, intelligenter.

Senken Sie Ihre Energiekosten – fördern Sie ökologisches Bauen.
Leisten Sie Ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit  
mit dem FRENIC-Lift von Fuji Electric.



3

In platzsparender Buchform bis zu 15 kW (32 A)  
mit folgenden Vorteilen

•	 Seitliche Montage: 
Bequemer Einbau des Umrichters auf engstem Raum

•	 Abnehmbare Leistungsklemmen: 
Einfachere und schnellere Installation durch 
 Vorverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen

•	 IP54-Kühlkörper: 
Die erhöhte Schutzart ermöglicht eine Durchsteck- 
Montage, so dass sich der Kühlkörper außerhalb des 
Schaltschrankes befindet. Dadurch kann auf Schalt-
schränke mit geringerer Tiefe und den kostengünstigen 
Schachteinbau zurück gegriffen werden.

FRENIC-Lift

Zertifizierte Sicherheitsfunktionen  
gemäß EN81-20 zur Vereinfachung 

der Installation

Vorteile

Der neue FRENIC-Lift bietet 
Vorteile, die für Aufzugsan-
wendungen eine wirtschaft
liche Alternative darstellen:  
er ist kleiner und intelligenter.

FRN   0022   LM2   A   -   4   E
Baureihe: FRENIC

maximaler Nennstrom

Anwendung: Lift

Einsatzgebiet: E (Europa)

Versorgungsspannung:		 4 (3-phasig, 400 VAC, 3-phasig 230 VAC)
7 (1-phasig, 200 VAC)

TYPEN- 
CODE

Benutzerdefinierte Logik

Erstellen Sie mittels der benutzer- 

definierte Funktionen der integrierten 

SPS erforderliche Programmabläufe. 

Programmieren Sie die SPS mühelos 

über die Loader-Software. Erstellen 

Sie Programme mit bis zu 200 Schritten 

(Makroschritte/Funktionsblöcke).

Integrierter EMV-Filter

Der integrierte EMV-Filter entspricht 

der EN12015 und EN12016. 

Spart Platz im Schaltschrank und 

erleichtert die Verdrahtung.

Energiesparmodi

Entsprechend den Normen und 

Richtlinien zu Energieeinsparungen 

(ISO 25745) stehen mehrere Energie-

sparmodi zur Auswahl. So kann der 

Umrichter z.B. durch Aktivieren eines 

Digitaleingangs in den „Schlaf-“ 

Modus versetzt werden. Durch die 

Auswahl robuster Ladekreise wird 

eine hohe Anzahl an Einschalt- 

vorgängen pro Stunde gewährleistet.

Weltoffene Kommunikation

CANopen (402 & 417), DCP (3 & 4) 

und Modbus RTU sind über die 3  

integrierten Kommunikationsan-

schlüsse verfügbar.

Erleichterte Evakuierung

Die Evakuierung ist über eine USV- 

Anlage oder Batterien möglich. Dank 

des neuen 24-VDC-Eingangs ist die 

Evakuierung mit nur 48 V DC möglich. 

Durch die Software-Funktionen kann 

die Auswahl der USV-Anlage oder 

der Batterien optimiert werden, da 

die günstigste Notbetriebsrichtung 

ausgewählt werden kann.

Regelung eines jeden Motors  

Mit den zusätzlichen neuen Motor-

regelungsmodi kann der FRENIC-Lift 

jeden Motor auf dem Markt antreiben. 

Selbst Motoren mit Peripherie- 

Gebern lassen sich ansteuern.

Beschichtung der Platine

Durch eine hochwertige Beschich-

tung der Platine wird diese besser 

vor Feuchtigkeit und Staub geschützt 

und bietet eine höhere Widerstands-

fähigkeit bei der Installation in 

Aufzugsschächten.

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit  
mit dem FRENIC-Lift von Fuji Electric.

•	 Schützloser Betrieb: Die beiden 
Motorschütze zwischen Umrichter 
und Motor werden nicht benötigt 
(Pollution Degree 3)

•	 Bremsüberwachung für UCM
•	 Zähler für Fahrtrichtungswechsel 

bei Aufzügen mit Riemen/ 
ummantelten Seilen



4

Abmessungen

FRENIC-Lift 

Äußere Abmessungen

Typ B 
(mm)

H 
(mm)

T 
(mm)

FRN0006LM2A-4E

140 260 195
FRN0010LM2A-4E

FRN0015LM2A-4E

FRN0019LM2A-4E

FRN0025LM2A-4E
160 360 195

FRN0032LM2A-4E

FRN0039LM2A-4E
250 400 195

FRN0045LM2A-4E

FRN0060LM2A-4E
326.2 550 261.3

FRN0075LM2A-4E

FRN0091LM2A-4E 361.2 615 276.3

FRN0011LM2A-7E
140 260 195

FRN0018LM2A-7E

Aufzugsrichtlinie

Ersetzen von zwei Motorschützen: Unterbrechung des Stroms zum Motor  
(zum Stopp der Maschine), entsprechend EN 81-20 (Pollution Degree 3)

Bremsüberwachung für EN 81-20

Zähler der Fahrtrichtungswechsel bei Aufzügen mit Riemen oder  
ummantelten Seilen
 
Maschinenrichtlinie
    - EN ISO13849-1: 	 PL-e
    - EN60204-1: 	 Stop Kategorie 0
    - EN61800-5-2: 	 STO SIL3
    - EN62061: 	 SIL3
 
Niederspannungsrichtlinie
    - EN61800-5-1: 	 Überspannungskategorie 3
 
EMV-Richtlinie
    - EN12015, EN12016, EN 61800-3, EN 61326-3-1    
      	 (Emissionen)	Kategorie 2 (0025 (11 kW) oder weniger) 
                         	 Kategorie 3 (0032 (15 kW) oder mehr) 
    	  (Störfestigkeit) 2. Umgebung
 
Standards Kanada und USA
    - CSA C22.2 No.274-13:	 Adjustable speed drives
    - UL 508 C (3rd Edition): Power Conversion Equipment
    - According to CSA B44.1-11/ASME A17.5-2014:  
      Elevator and escalator electrical equipment

Normen und Standards
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Spezifikationen

FRENIC-Lift

*1) Bei 3ph 400 V: Ausgangsleistung des Frequenzumrichters [kVA] bei 440 V AC.
       Bei 3ph 230 V: Ausgangsleistung des Frequenzumrichters [kVA] bei 230 V AC.
       Bei 1ph 200 V: Ausgangsleistung des Frequenzumrichters [kVA] bei 220 V AC.
*2) �Die Ausgangsspannung ist proportional zur Netzspannung und kann nicht höher sein als die  

Netzspannung.
*3) �Diese Werte entsprechen folgenden Bedingungen: Taktfrequenz 10 kHz (Zweiphasenmodulation)  

und Umgebungstemperatur 45 °C. Wählen Sie die Umrichterleistung so, dass der Motoreffektivstrom  
in einem Zyklus nicht mehr als 80% des Nennstroms beträgt.

*4) �Spannungsunsymmetrie [%] = (Max. Spannung [V] - Min. Spannung [V])/ 3-Phasendurchschnitts-
spannung [V] x 67 (IEC61800-3). Das gilt für 3-phasige 400 V und 230 V Eingangsversorgung.

*5) �Berechnet für eine Netzleistung mit 500 kVA (wenn die Umrichterleistung 50kVA überschreitet, 
beträgt die Netzleistung das 10-fache der Umrichterleistung) und eines angeschlossenen Netzes 
mit %x = 5%.

*6) Der zulässige Fehler des minimalen Widerstands beträgt ± 5 %. 
*7) �Bremszeit und Einschaltdauer (% ED) werden durch Zyklus-Betrieb mit der Nenn-Rückspeise- 

leistung definiert.
*8) Toleranzen: (Spannung: +10 bis -10 %, Frequenz: +5 bis -5 %)
*9) DCR is notwendig für den 230V Modus vom Typ FRN0060LM2A-4E.
*10) Nur für den Evakuierungsbetrieb. Im 230V-Modus nicht für den Normalbetrieb verwenden.
*11) Stillstand bedeutet: Die STBY-Funktion ist nicht aktiv, Kühlkörperlüfter ist/sind nicht aktiv und 
        der Umrichter ist über L1/L2/L3 versorgt.
*12) StandBy bedeutet: die STBY-Funktion ist aktiviert, Kühlkörperlüfter ist/sind nicht aktiv und der 
          Umrichter wird über die externe Steuerspannungsversorgung betrieben(bis 15kW: 24VDC, 
          darüber: 400 VAC.).

Versorgungsspannung 3-phasig 400 V 3-phasig 230 V 1-phasig 
200 V

Typ FRN__LM2A-□E     □: 4/7 0006 0010 0015 0019 0025 0032 0039 0045 0060 0075 0091 0019 0025 0032 0039 0045 0060 0011 0018

Motor-Nennleistung [kW] 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 4,0 5,5 7,5 9,0 11 15 2,2 4,0

Nennleistung1 [kVA] 4,6 7,6 11 14 18 24 29 34 45 57 69 7,4 9,8 12,7 15,5 17,9 23,9 4,1 6,8

Nennspannung2 [V] 3-phasig 380 bis 480 VAC 3-phasig 230 VAC
3-pasig,  
200 bis 

240 VAC

Nennstrom3 [A] 6,1 10,0 15,0 18,5 24,5 32,0 39,0 45,0 60,0 75 91 18,5 24,5 32,0 39,0 45,0 60,0 11,0 18,0

Überlast-Nennstrom [A] 11 
(3 s)

18,0 
(3 s)

27,0 
(3 s)

37,0 
(3 s)

49,0 
(3 s)

64,0 
(3 s)

78,0 
(3 s)

90,0 
(3 s)

120 
(3 s)

150 
(3 s)

182 
(3 s)

37,0 
(3 s)

49,0 
(3 s)

64,0 
(3 s)

78,0 
(3 s)

90,0 
(3 s)

120 
(3 s)

22,0 
(3 s)

36,0 
(3 s)

Nennfrequenz [Hz] 0 bis 200 Hz

Phasen, Spannung,  
Frequenz

3-phasig 380 bis 480 VAC, 50/60 Hz 3-phasig, 230 VAC, 50/60 Hz
1-ph. 200 bis  

240 VAC,  
50/60 Hz

Toleranzen: Spannung: +10 bis -15 % (Spannungsunsymmetrie: unter 2 % 4), 
Frequenz: +5 bis -5 %)

Toleranzen: Spannung: +10 bis -10 %  
(Spannungsunsymmetrie: unter 2 % 4), 

Frequenz: +5 bis -5 %)

Toleranzen: 
Spannung: 

+10 bis -15 % 
(Spannungsun-

symmetrie: unter 
2 % 4), Frequenz: 

+5 bis -5 %)

Nenn- 
strom5 [A]

mit DCR 4,5 7,5 10,6 14,4 21,1 28,8 35,5 42,2 57,0 68,5 83,2 14,4 21,1 28,8 34,5 42,2 57,6 17,5 33

ohne DCR 8,2 13 17,3 23,2 33,0 43,8 52,3 60,6 77,9 94,3 114 23,2 31,5 42,7 49,5 60,6  - 9 24 41

Erforderliche Netzleis-
tung (mit DCR) [kVA] 3,2 5,2 7,4 10 15 20 25 30 40 48 58 5,7 8,4 11,5 13,7 16,8 22,9 3,5 6,1

Ext. Steuerspannung  
Phase, Spannung, 
Frequenz

1-phasig 220 bis 480 VAC, 50/60 Hz 1-phasig, 220 bis 240 VAC, 50/60 Hz
1-ph. 200 

bis  
240 VAC,  
50/60 Hz

Toleranzen: Spannung: +10 bis -10 %, Frequenz: +5 bis -5 %

Einschaltdauer [s] 180

Anschlussspannung 48 VDC oder höher 36 VDC

Einschaltdauer [s] 180

Ext. Steuerspannung 24 VDC (22 bis 32 VDC), max. 40 W
1-phasig 

220 bis 480 VAC, 
50/60 Hz8

DC 24 V  
(22 V bis 32 V),  

max. 40 W 10

1-phasig 230 VAC,  
50/60 Hz 8

24 VDC (22 
bis 32 VDC), 
max. 40 W

Bremszeit7 [s] 60

Einschaltdauer (% ED)7 [%] 50

Nenn-Rückspeiseleistung7 [kW] 1,8 3,2 4,4 6,0 8,8 12 14,8 17,6 24 29,6 36 3,2 4,4 6,0 7,2 8,8 12 1,8 3,2

Kleinster, erlaubter Widerstands-
wert [Ω]6 160 96 47 47 24 24 16 16 10 8,5 8 24 16 12 8 8 6 33 20

Gehäuse (IEC60529) IP20 IP20 IP00 IP20 IP20 IP00 IP20

Gehäuse (IEC60529) Kühlkörper IP54 IP20 IP00 IP54 IP20 IP00 IP20

Kühlung Zwangskühlung mit Lüfter

Durschnittl. Verluste in Stillstand [W]11 23 26 33 23 26 33 23

Durschnittl. Verluste in Standby [W]12 16 18 - 16 18 16

Gewicht/Masse [kg] 4,4 4,7 6,1 6,3 10,5 11,2 27 28 32 4,7 6,1 6,3 10,5 11,2 27 4,1 4,5
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    Grundschaltbild

FRENIC-Lift
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<Y2>

<Y1>

<CMY>

(CM)

Erdung

+24 VDC

0 V

Spannungseingang 
-10 V DC bis 0 
bis +10 V DC

ZWISCHENKREISDROSSEL 
(DCR)

 
  

T

(PLC)

(CAN-)(CAN+)
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Eingang für 
Ext. Steuerspannung

P3 P(+) DB

EXTERNER 
BREMSWIDERSTAND

G

P 1

2

DB

Relaisausgänge

G

Störmelderelais
(Ausgabe aller Fehler)

<30A>

<30B>

<30C>

<Y4C>

<Y4A>

Erdung

(PLC) oder (CM)
(THR)

Netzspannung
3-Phasen

380 bis 480V
50/60 Hz

MCCB 
bzw. RCD/ELCB

(-)
(+)

(PO)

(PA)

(PB)

N(-)

(-)

(+)

RS485-Anschluss 1

Bedienteilkommunikation RS485 
(auch Modbus RTU, DCP3, PC-Loader)

RJ45

(PZ)
(CM)

PG

 

SINK

SOURCE

<PAO+>

Spannungseingang 
oder Stromeingang 

-10 V DC bis 0 
bis +10 V DC 

4 mA DC bis 20 mA DC
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(11)

+15 VDC

+12 VDC

CAN-Anschluss

Siehe Punkt 
1. Standard-Spezifikationen

L1/L

L2/N

Versorgungsspannung
1-phasig  

Siehe Punkt 
1. Standard-Spezifikationen

<Y5A>

<Y5C>

Sicherung

E
M

V
-F

ilt
er

 

Transistorausgänge

(EN1)

(EN2)

(CM)

optionale Karte 

Sicherheitsmodul 
Entspricht 
EN ISO13849-1  

RCD: Fehlerstromschutzschalter
ELCB: Fehlerstromschutzeinrichtung
MCCB: Kompaktleistungsschalter

(PLC)

(CANG)

24 V DC 
Eingang 

<FMA>

<11>
Analogausgang

P2

(DX+)(DX-)

RS485-Anschluss 2 

<PAO->
<PBO+>
<PBO->

24 V-
24 V

RS485-Anschluss 1

 

<Y3C>

<Y3A>

(PLC)

SW1

(CM)

(CM)

(V2)SW4

(NTC)

0 V

+10 VDC

(-)
(+)PTC/NTC-Thermistor

oder

UVW

Kurzschlussklemmen

U0
V0
W0

Externes Schütz
(i.d.R. Öffner) 

(SCC)

(SCCF)

EIN/AUS-SCHALTER EMV-FILTER

(V2)

�Die orange gekennzeichneten Komponenten sind beim „Buch-Typ“-Modell zu finden (FRN0032LM2A-4E oder niedriger).

* *

*Im Falle von FRN0039LM2A-4E liegt die Zwischenkreisdrossel zwischen P1 und P (+). 
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Optionen

FRENIC-Lift

Optionskarten
Zusatzoptionen

Weitere Optionen sind verfügbar,  
um Ihre spezifischen Anforderungen 
zu erfüllen, z. B. bedienerfreundliches 
LCD-Bedienteil, verschiedene Encoder 
und eine Halterung für die variab-
le Montage bei eingeschränktem 
Platzangebot im Schrank.OPC-PR

Optionskarten für Geber mit  
SinCos-Inkrementalsignalen und  
SinCos-Absolutsignalen. Speziell für 
Synchronmotoren. Mit Kopiersignalen 
für Steuerungen (Line-Driver mit  
Teilerfunktion).

OPC-PS

Optionskarte für Encoder mit 
SinCos-Inkrementalsignalen und 
serielle Kommunikation. Implemen-
tierte Protokolle: EnDat 2.1, BISS und 
SSI. Speziell für Synchronmotoren. 
Mit Kopiersignalen für Steuerungen 
(Line-Driver mit Teilerfunktion).

OPC-PSH

Wie OPC-PS plus Hiperface-Protokoll.

OPC-PMPG

Optionskarte für Inkrementalgeber 
mit Line-Driver-Signalen und 3  
Kanälen (U, V, W) für die Erfassung 
der Absolutposition. Für Asynchron- 
und Synchronmotoren. Mit Kopier- 
signalen für Steuerungen  
(Line-Driver mit Teilerfunktion).

OPC-PG3

Optionskarte für Inkrementalgeber 
mit Open-Collector-/Komplemen-
tärsignalen. Für Asynchron- und 
Synchronmotoren. Mit Kopiersignalen 
für Steuerungen (Line-Driver mit 
Teilerfunktion). 

TP-A1-LM2

Zukunftsweisendes LCD-Bedienteil. 
Intuitives und bedienerfreundliches 
Menü. Überwachungs- und Wartungs- 
informationen. Bis zu 3 Parameter- 
sätze können im integrierten Speicher 
hinterlegt werden. Auswahl verschie-
dener Einheiten (min-1, Hz, mm/s). In 
verschiedenen Sprachen verfügbar: 
Englisch, Japanisch, Deutsch,  
Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Chinesisch, Russisch, Griechisch,  
Türkisch, Polnisch, Tschechisch, 
Schwedisch, Portugiesisch,  
Niederländisch und  
„benutzerdefinierte Sprache“.

TP-E1U

Bedienteil mit Grundfunktionen  
und 7-Segment-Anzeige. Mini-USB- 
Verbindung für die direkte Kommu-
nikation zwischen FRENIC-Lift und 
PC-Loader-Software.

PC-Loader-Software

Kostenlose Software zur Überwa-
chung und Programmierung des 
FRENIC-Lift. Real time trace (Scope) 
erhältlich. Inklusive Anwendung zur 
Programmierung der integrierten 
SPS. Steht auf unserer Website zum 
Download bereit:
www.fujielectric-europe.com

Zwischenkreisdrossel

Zur Begrenzung der Oberschwin-
gungen entsprechend EN12015 und 
Reduzierung des Eingangsstroms.

Bremswiderstand

Absorbiert die entstehende Brems-
energie des Aufzugs.  
Je nach Aufzugsgeschwindigkeit 
und Nutzung sind unterschiedliche 
Bremswiderstände verfügbar.

DA-LM2

Bedienteiladapter für die seitliche 
Montage. Inklusive Verbindungs
kabel. Ja nach Zubehör ändern sich 
die äußeren Abmessungen  
(Breite und Höhe).

OPC-PG3ID

Optionskarte für Inkrementalgeber
mit Open-Collector-/Komplementär-
signalen. Für Asynchron- und  
Synchronmotoren. Mit Kopiersignalen 
für Steuerungen (Open-Collector mit 
Teilerfunktion).



Hauptsitz in Europa (Deutschland)
Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach/Main
Tel.: +49 69 66 90 29 0
Fax: +49 69 66 90 29 58
info.inverter@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Spanien
Fuji Electric Europe GmbH
Sucursal en España
C/ dels Palates 8, Edifici B, Primera Planta B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona) 
Tel.: +34 93 58 24 333
Fax: +34 93 58 24 344
info.spain@fujielectric-europe.com

Großbritannien
Fuji Electric Europe GmbH, UK Branch
Bedford i-Lab
Stannard Way, Priory Business Park
Bedford MK44 3RZ
Tel.: +44 1234 834 768m
info.uk@fujielectric-europe.com

Italien
Fuji Electric Europe GmbH
Filiale Italiana
Via Rizzotto 46
41126 Modena (MO)
Tel.: +39 059 47 34 266
Fax: +39 059 47 34 294
info.italy@fujielectric-europe.com

Schweiz
Fuji Electric Europe GmbH
Rietlistraße 5
9403 Goldach
Tel.: +41 71 858 29 49
Fax: +41 71 858 29 40
info.swiss@fujielectric-europe.com

Frankreich
Fuji Electric Europe GmbH
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
Tel.: +33 4 74 90 91 24
Fax: +33 4 74 90 91 75
info.france@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Global Headquarters (Japan)
 
Fuji Electric Co., Ltd.
Gate City Ohsaki East Tower
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokio 141-0032
Japan
Tel.: +81 3 5435 7058
Fax: +81 3 5435 7420
www.fujielectric.com

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen  
können ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.

© Fuji Electric Europe GmbH 2021

Europäische Niederlassungen


