
Planetengetriebe für jeden Einsatzbereich!

Planetengetriebe der Serie EP (Standardausführung) 
erhältlich 

 in 5 Größen  (55, 75, 90, 120 und 155) 
 mit 1 oder 2 Untersetzungsstufen 
 mit zwei unterschiedlichen Abtriebswellen & 2 Typen von Abtriebsflanschen 
 Eingangsflansche aus Aluminium in zahlreichen Varianten 
 zahlreiche Motor-Anbaumöglichkeiten 
 Gehäuse aus Spezial-Nitrierstahl 
 äußerst robuste Ausführung und dauerhaft hohe Zuverlässigkeit 
 Nennmomente bis max. 500 Nm 
 Untersetzung von i=1/3 bis i=1/100 

Winkelspiel max. 15-20 Winkelminuten (je nach Stufenanzahl) 

Für An- bzw. Rückfragen steht Ihnen unser technischer Innendienst jederzeit gerne zur Verfügung! 

Tel:     +43 (0)2252 711 10-0
Fax:    +43 (0)2552 711 10-29
Email: info@spoerk.at Wir freuen uns auf Sie!

Planetengetriebe der Serie REP (präzise Ausführung) 
erhältlich 

 in 4 Größen (075, 100, 125 und 150) 
 mit 1, 2, oder 3 Untersetzungsstufen 
 2-3 unterschiedliche Abtriebswellen & 2 Typen von Abtriebsflanschen 
 Eingangsflansche aus Aluminium in zahlreichen Varianten 
 zahlreiche Motor-Anbaumöglichkeiten 
 Gehäuse aus Spezial-Nitrierstahl 
 äußerst robuste Ausführung und dauerhaft hohe Zuverlässigkeit 
 Nennmomente bis max. 600 Nm 
 Untersetzung von i=1/3 bis max. i=1/343 

Winkelspiel max. 4-8 Winkelminuten (je nach Stufenanzahl) 


