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1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und

JHQ

Einleitung Dieses Kapitel gibt eine Ubersicht tiber die Synchronservomotoren der
Jetter AG.
Es enthalt die Merkmale und die Typenbezeichnung der Servomotoren.
Inhalt
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Baureihen der Motoren im Vergleich ..., 10
AUSTUNIUNGEN .. 12
Motortypen in der UDErSicht .............coovoueoiceeeeeeeeeeeeeeee e 14
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1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Jetter stellt sich vor

Das Unternehmen

Jetter-Motoren -
Kraft in jeder GroRe

Seit mehr als 30 Jahren ist die Jetter AG in der industriellen
Automatisierungstechnik tatig. Ein unverwechselbares Kennzeichen der
Jetter-Technologie ist die Integration aller Automatisierungsfunktionen in ein
System und eine Programmiersprache. Das bedeutet, Sie bendétigen keine
zusatzliche Software oder Hardware von Drittanbietern, sondern kénnen lhre
gesamte Automatisierung mit Jetter realisieren.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz werden lastige Software- und
Hardware-Schnittstellen eliminiert und Sie erhalten ein durchgangiges,
optimal aufeinander abgestimmtes System. Dadurch vereinfacht sich lhre
Programmierung und Sie kénnen Ihre Anlagen schneller in Betrieb nehmen.
Ein klarer Vorteil in Bezug auf Time-to-Market! Als erstes Unternehmen in der
Branche setzte die Jetter AG schon in den 90er-Jahren konsequent auf die
Vernetzung mit Standard Ethernet TCP/IP und die Nutzung der
Web-Technologien (bekannt als JetWeb-Technologie).

Dadurch wurde es erstmals mdglich, die bis dahin vorhandene Trennung von
Unternehmens-EDV und Produktion aufzuheben. In der Folge konnten
Ablaufe vereinfacht und zukunftsweisende Dinge wie Fernwartung umgesetzt
werden. Seit Einfihrung der JetWeb-Technologie wurden tausende von
Steuerungsldsungen in den verschiedensten Bereichen des Maschinen- und
Anlagenbaus erfolgreich in Betrieb genommen — eine Erfahrung, die lhnen
heute als Kunde in Form von ausgereiften Produkten und erstklassigem
Service zugute kommt. Angespornt durch die vielen Erfolge forscht und
entwickelt die Jetter AG weiterhin an neuen Losungen und Technologien, um
lhnen als Anwender die Arbeit weiter zu erleichtern. Mit Einflhrung der neuen,
noch leistungsstarkeren Steuerungsfamilie konnte die Jetter AG erneut einen
Meilenstein setzen und sich als kompetenter und innovativer Partner in der
Automatisierungstechnik beweisen!

Entscheidend fir die optimale Nutzung der Antriebs- und damit auch der
Maschinenleistung ist die richtige Wahl und Auslegung der Servomotoren.
Die langjahrige Erfahrung und das breite Produktspektrum der Jetter AG
helfen Ihnen, den geeigneten Motor auch fiir lnre Anwendung zu finden.
Passend zu den JetMove-Servoverstarkern gibt es Jetter-Motoren mit
Zwischenkreisspannungen von DC 24 V bis DC 560 V und einer grof3en
Auswahl an Motorwicklungen. Durch entsprechende Kombination kann die
Drehzahl erreicht werden, die optimal zur Anwendung passt und gleichzeitig
den Nennstrom des jeweiligen Servoverstarkers bestmdglich ausnutzt. Bei
den Servomotoren der Jetter AG handelt es sich durchgangig um auferst
robuste 3-Phasen-Synchronmotoren mit UL-Zulassung, die in den Baureihen
JL, JK, JH, JHN und JHQ verfiigbar sind:

= Die JL-Motoren decken das Spektrum von 0,1 Nm (JL1) bis 115 Nm (JL8)
ab und werden in klassischer Wicklungstechnik angeboten.

= Die JK-Motoren zeichnen sich vor allem durch ihre extrem kurze Bauform
aus, wodurch sie sehr platzsparend eingebaut werden kénnen.

= Bei den JHN-Motoren wurde die Segment-Wickeltechnik automatisiert und

der Motoraufbau zusétzlich optimiert, wodurch eine hohe Leistungsdichte
bei sehr kompakter Bauweise erreicht wird.

Jetter AG
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Hier stehen die Baugrdfien 2 bis 7 mit 0,28 Nm bis 60 Nm zur Verfigung.
Eine Vielzahl an Optionen bei Steckerabgang, Schutzart oder
Geberausfiihrung runden das Angebot ab und lassen bei der Suche nach
einem passenden Servomotor keine Wiinsche offen. Zusatzlich zum
umfangreichen Sortiment an Motoren bietet die Jetter AG auch konfektionierte
und gepriifte Servoleitungen sowie den Anbau von passenden Getrieben.
Dadurch sparen Sie Zeit und erhalten Systemsicherheit! Bei alledem
profitieren Sie von einer schnellen Auftragsabwicklung und kurzen
Lieferzeiten!

We automate your success.

Jetter AG



1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Baureihen der Motoren im Vergleich

Baureihe JL Die JL-Motorenfamilie sind Synchronservomotoren mit klassischer
Wicklungstechnik. Die Motoren sind sehr robust und decken dabei ein
Spektrum von 0,1 Nm (JL1) bis 115 Nm (JL8) ab.

Die folgende Abbildung zeigt einen JL5-Motor:

Baureihe JK (End of Life)  Die JK-Motorenfamilie sind Synchronservomotoren mit klassischer
Wicklungstechnik. Der Fokus der Baureihe liegt in der extrem kurzen
Bauform, besonders vorteilhaft bei engen Einbauverhéltnissen.

Die folgende Abbildung zeigt einen JK4-Motor:

Baureihe JH (End of Life)  Die JH-Motorenfamilie sind Synchronservomotoren und bestechen mit einer
Segment-Wickeltechnik durch ihre kompakte Bauform. Die damit verbundene
Steigerung der Leistungsdichte von Uber 40 % gegenlber herkdmmlichen
Technologien bedeutet eine hdhere Dynamik und eine deutliche Reduzierung
des Einbauraums.

Die folgende Abbildung zeigt einen JH3-Motor:

Baureihe JK und JH - Die Baureihen JK und JH wurden abgeklndigt und haben jetzt den Status
(End of Life) End of Life. Verwenden Sie deshalb diese Serien nur noch fir Ersatzteile und
nicht mehr fur Neuanlagen!

10 Jetter AG
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Baureihe JHN

Baureihe JHQ

Die JHN-Motoren von Jetter zeichnen sich durch eine sehr kompakte
Bauweise aus, bei gleichzeitig hohem Drehmoment. Auf diese Weise sind
kleinere Maschinen maglich.

Die folgende Abbildung zeigt einen JHN2-Motor:

Die JHQ-Motoren von Jetter decken die BaugréfRen 2-5 (JH) und 2-8 (JL) ab.
Sie haben zwei weitere Zwischengréfen, 23 und 45. Mit einer hohen
Drehmomentkonstante stellen sie bei entsprechender Stlickzahl eine
Alternative zu den bisherigen JL- und JH-Motoren dar.

Die JHQ-Motoren haben, je nach Flanschgréf3e, eine Polpaarzahl von 4, 5
oder 3.

Die Kennliniendaten der JHQ-Motoren stehen mit der JetSym-Version 5.3
auch in der Motion-Setup-Datenbank fir die Inbetriebnahme mit JetSym zur
Verfligung.

Sowohl bei den JHQ- als auch bei den JHN-Motoren soll eine 1-Kabel-Technik
zum Einsatz kommen.

Die folgende Abbildung zeigt einen JHQ3-Motor in 2-Kabel-Technik:

Jetter AG
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1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Ausfihrungen

Resolver

HIPERFACE®

HIPERFACE DSL®

Temperaturiiberwachung

StandardmaRig ist ein zweipoliger Hohlwellenresolver als Riickfliihreinheit im
Motor eingebaut. Der Rotor des Resolvers ist fest mit der Motorwelle
verbunden. Der Resolver wird zur elektronischen Kommutierung genutzt.

Neben der Kommutierung dient der Resolver auch zur
Geschwindigkeitskeitswerts- und Positionsriickflihrung. Der Resolver ist ein
Messsystem, das die Winkellage des Motorlaufers kontinuierlich misst.

Die Lauferstellung des Motors wird ausgewertet und liefert dann die folgenden
erforderlichen Informationen zur Motorregelung:

= Den Istwert der Drehzahl Uber die Winkelgeschwindigkeit
= Den Istwert der Position pro Umdrehung
= 4096 Impulse pro Umdrehung

Der Resolver selbst enthalt keine elektronischen Bauteile. Er zeichnet sich
durch eine aulerst robuste, gegeniber Temperatur und Stol3 unempfindliche
Bauweise aus. Damit ist er der ideale zuverlassige Geber fur den Einsatz
unter rauen Umgebungsbedingungen. Eine Referenzierung des Motors ist
notwendig.

Das SinCos-Motorfeedbacksystem mit dem standardisierten High
Performance Interface, kurz HIPERFACE®, wird in der digitalen
Antriebstechnik wegen seiner hohen und absoluten Auflésung der Position oft
eingesetzt. Eine Referenzfahrt ist nicht erforderlich. Dieses System besitzt
folgende Eigenschaften:

= 1024 Sinus-/Cosinusperioden je Umdrehung

= Die absolute Position ist mit einer Aufldsung von 32768 Inkrementen pro
Umdrehung bestimmbar.

= |m Multiturn-Modus sind 4096 Umdrehungen messbar.

Das SinCos-Motorfeedbacksystem mit der HIPERFACE®-Schnittstelle enthalt
im Gegensatz zum Resolver elektronische Bauteile. Das System zeichnet sich
trotzdem durch hohe Temperaturbestandigkeit und hohe Storfestigkeit aus.

Das SinCos-Motorfeedbacksystem HIPERFACE DSL® ist eine digitale
Erweiterung des hybriden (digitalen/analogen) HIPERFACE®-Systems:
Die DatenUbertragung ist rein digital.

DSL steht fiir Digitale-Servo-Link-Schnittstelle.

Temperatursensoren iberwachen die Grenztemperatur der Statorwicklungen
in den Wickelkdpfen. Als Standard ist ein KTY-83-110 als Temperatursensor
verbaut. Die Motoren sind alternativ auch mit PTC, NTC oder Thermoschalter
lieferbar.

12
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Motorenkatalog Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Haltebremse Alle Motoren sind auch mit Haltebremse lieferbar. Wenn Sie die Haltebremse
mit DC 24 V versorgen, wirkt ein Elektromagnet der bremsenden Federkraft
entgegen und hebt die Bremswirkung der Haltebremse auf. Die Bremse ist
eine reine Haltebremse zum Festhalten der Motorwelle im Stillstand. Die
Haltebremse ist fiir Abbremsvorgange nicht zugelassen.

Getriebe An die Servomotoren kénnen aufgrund ihrer standardisierten Schnittstelle alle
gangigen Getriebe, wie z. B. Planetengetriebe, angebaut werden. Die
Jetter AG bietet ein breites Sortiment von Servomotoren mit angebautem
Getriebe an.

Jetter AG 13



1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Motortypen in der Ubersicht

Baureihe JL
Typ FlanschmaR Drehmoment
JL1 |37 x 37 [mm? 0,1-0,2 [Nm] Seite 26
JL2 |55 x 55 [mm?] 0,2 - 0,8 [Nm] Seite 34
JL3 |86 x 86 [mm?] 0,65 - 3,0 [Nm] Seite 42
JL4 |98 x 98 [mm?] 5,3-7,5[Nm] Seite 50
JL5 142 x 142 [mm?] 10,5 - 22,0 [Nm] Seite 57
JL6 | 190 x 190 [mm?] 19,0 - 29,0 [Nm] Seite 64
JL7 190 x 190 [mmz] 32,0 -40,0 [Nm] Seite 71
JL8 | 240 x 240 [mm?] 40,0 - 115,0 [Nm] Seite 77
Baureihe JK
Typ FlanschmaR Drehmoment
JK4 |98 x 98 [mm? 1,0 [Nm] Seite 84
JK5 | 142 x 142 [mm?] 2,1-4,3 [Nm] Seite 90
JK6 190 x 190 [mm?] 3,5-8,6 [Nm] Seite 95
Baureihe JH
Typ FlanschmaR Drehmoment
JH2 |55 x 55 [mm?] 0,26 - 0,95 [Nm] Seite 104
JH3 |86 x 86 [nm?] 0,95 - 4,2 [Nm] Seite 112
JH4 |98 x 98 [mm?] 4,1-8,6 [Nm] Seite 117
JH5 | 142 x 142 [mm?] 11,6 - 30 [Nm] Seite 123
14 Jetter AG



Motorenkatalog

Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Baureihe JHN

Typ FlanschmaR Drehmoment
JHN2 |55x55 [mmz] 0,28 - 0,95 [Nm] Seite 130
JHN3 |86 x 86 [mm2] 1,15 -4,8 [Nm] Seite 138
JHN4 |98 x 98 [mm2] 5,1-11,3 [Nm] Seite 147
JHNS | 142 x 142 [mmz] 12,0 - 24 [Nm] Seite 154
JHN6 | 190 x 190 [mm2] 18,0 - 44,0 [Nm] Seite 160
JHN7 | 190 x 190 [mm2] 30,0 - 60,0 [Nm] Seite 165

Baureihen JL, JK, JH,

Dieses Derating wurde fir die Jetter-Motoren in der ServoSoft-Datenbank fir

JHN und JHQ: jeden Motortyp hinterlegt.
Derating bei einer Wenn die Umgebungstemperatur 40 °C Ubersteigt, wird dieser Parameter
Umgebungstemperatur automatisch in den Berechnungen beriicksichtigt.
groBer als 40 °C Ein Einsatz bei einer Umgebungstemperatur tiber 80 °C ist ohne Kiihlung oder
Lifter nicht mehr sinnvoll.
y- Achse: Derating-Faktor
x-Achse: Umgebungstemperatur in [°C]
12
o8 \
0,6
0,4
D 2 e —————————————————————tli—
0 T T T T T T T T 1
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PO
0] 10 20
1 1 1

Pi P2 P3 P4
30 40 50 60 65 70 75 80 80
1 1 093 0845 0,8 0,76 0,72 0,67 0

Jetter AG
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1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Baureihe JHQ

Typ Flanschmaf Drehmoment
JHQ2 | 58x58 [mm? 0,25 - 1,25 [Nm] Seite 172
JHQ23 | 70 x 70 [nm?] 0,6 - 3,0 [Nm] Seite 172
JHQ3 91,3 x91,3 [mm] 1,35 - 4,5 [Nm] Seite 172
JHQ4 100 x 100 [mm?] 4-10 [Nm] Seite 172
JHQ45 | 116 x 116 [mm?] 6 - 14 [Nm] Seite 172
JHQ5 | 142 x 142 [mm?] 4,5-26 [Nm] Seite 172
JHQ6 | 190 x 190 [mm?] 20 - 28 [Nm] Seite 172
JHQ7 190 x 190 [mmz] 36 - 42 [Nm] Seite 172
JHQ8 240 x 240 [mmz] 42,0 -120,0 [Nm] Seite 172
Die folgende Tabelle zeigt die Jetter-Motorserien JL, JH, JHN und JHQ,
sortiert nach Flansch- und Wellenabmessungen.
Achtung Flansch, Welle und Zentrierung der JK-Motoren weicht von denen der
Baugruppen JL, JH, JHN und JHQ ab.
Bei einem Wechsel von JK-Motoren auf andere Jetter-Motoren missen an der
jeweiligen Maschine Anpassungen gemacht werden!
JL
(6-polig) JL1 JL2 JL3 JL4 JL5 JL6 JL7 JL8 JL8
JHN
(6-/10- JHN2 JHN3 JHN4 JHN5 JHNG6 | JHN7
polig)
JHQ
(8-110-/6- JHQ2 JHQ23 JHQ3 JHQ4 JHQ45 JHQ5 JHQ6 | JHQ7 | JHQ8 |JHQS8
polig)
Flansch-
groRe 1 2 23 4 5 45 5 6 7 8 8
Flansch -
JL, JH,
JHN 37 55 86 98 142 190 190 240 240
(BxH
[mm’))
Flansch -
JHQ
(BxH 58 70 91,3 100 116 142 190 190 240 240
[mm?])
Loch-
kreis/
Zentrie-
130/ 165/ 215/ 215/ |[230/ 230/
Erl:‘r:;cl] 41,5/25 (63/40 75/60 100/80 |115/95 110 130 180 180 265 265
Durch-
messer]

16 Jetter AG



Motorenkatalog Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

11 x23 19 x40
Welle JL: (06-1,8 (6-8
[mm 9x24 Nm) Nm)
Durch-  |6x16  |JH, JHN, 14x30 [19x40 24 x 50 ggx ggx 38 x 80 ‘1‘120"
messer JHQ: 14 x 30 24 x 50
x Lange] 9x20 (2,4-3 (10-14
Nm) Nm)
Hinweis Eine weitere Ubersicht (iber alle Servomotoren bei der Jetter AG finden Sie im

Katalog Industrie-Automation, Produkte und Leistungen,
Artikel-Nr. 60876904.

Jetter AG 17



1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

Typenbezeichnung
Beispiel einer Das Typenschild ist auf der B-Seite des Motors angebracht.
Typenbezeichnung Die Typenbezeichnung ist, wie in der Abbildung zu sehen,
auf das Typenschild gedruckt. Ein Beispiel eines JHN3-Motors:
e N
Jetter .l C€
D-71642 Ludwigsburg 5 4
Typ|JHN3-0205-045-6RVS-X [40/13
SN 924544  |Art. nr.| 60878558_2 103460-R02
M, [205Nm  [u, [320V Iso-KI. F
N, [3.000 r/min I 3.06 A P65
N J
Aufschliisselung der Die fett markierte Bezeichnung ist die Standardoption des Motors.

Typenbezeichnung Die Typenbezeichnung auf dem Typenschild des Motors ist anhand eines

Beispiels wie folgt aufgeschlisselt:

Typenbezeichnung

JHN 3 0250 | 045 6 R \% B P S-X C F E L K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1: Baureihe Baureihe
JHN 3-0250-045-6 RVBPS-XCFELKX
Baureihe JL

JK (End of Life)
JH (End of Life)
JHN
JHQ

2: BaugroBe BaugroRe

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX
Baugrole 1

0N 0~ WDN

18 Jetter AG
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Motorenkatalog

Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

3: Stillstandsmoment

4: Spannungskonstante

5: Thermoschutzschalter

6: Toleranz der Welle

7: Schutzart

8: Bremse

9: Welle

Stillstandsmoment

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

Stillstandsmoment Wert in Ncm

Beispiel: 0250 sind 2,5 Nm

Spannungskonstante

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

Spannungskonstante Wert in V/k min™

Beispiel: 45 /1000 min™

Thermoschutzschalter

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

Thermoschutzschalter 145 °C

Thermoschutzschalter PTC

Thermoschutzschalter NTC

KTY83-110

(oo BRI <> BN, BRI - N OV]

PT-1000 nur bei JM-1000, JM-3000, z. B. Motoren mit
1-Kabel-Technik

Toleranz der Welle

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

R

Rundtoleranz der Wellenenden nach DIN 42955R

Schutzart

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

\' Schutzart IP65 ohne Wellendichtring
V1 Schutzart IP64 ohne Wellendichtring (JL1)
V4 Schutzart IP67 mit Wellendichtring (GroRe 2 ... 8)

Bremse

JHN 3 - 0250-045-6 RVBPS-XCFELKX

Bremse DC 24 V

Welle

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

P

Passfeder DIN 6885

Jetter AG
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1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

10: Elektrischer

Elektrischer Anschluss
Anschluss

JHN 3-0250-045-6 RVBPS-XCFELKX
S Elektrischer Anschluss

Vertikale Anordnung des Steckers

S-A Steckerabgang zur A-Seite
S-B Steckerabgang zur B-Seite
S-X Steckerabgang drehbar
S4-xxx.X Kabelverschraubung mit Kabel, Kabellange in m, mit Stecker

S-41-xxX.X Kabelverschraubung mit Kabel, Kabellange in m,
mit Stecker fur Zentralbefestigung

11: Steckertyp Steckertyp

JHN 3 - 0250-045-6 RVBP S-XCFELKX
Cc Steckertyp

_ = Geber und Leistungssteckergrofie 1 bei

= JL2 .. JL4, JK4 ... JK6, JH2 ... JH5, JHNZ ... JHN7,
JHQ2 ... JHQ7

® | eistungssteckergréfRRe (2-Kabel-Technik) und
Motorsteckergréfie (1-Kabel-Technik) 1,5 bei

= JL5...JL8, JK7, JHQ8
C1 Geber und Leistungssteckergréfie 1 (nur bei JL5)

20 Jetter AG



Motorenkatalog

Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

12: Gebertyp

Gebertyp

JHN 3 -0250-045-6 RVBPS-XCFELKX

F2

F3

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

Resolver, zweipolig

HIPERFACE Singleturn ab BaugréRe 2, SKS36 fiir BaugrofRe 2,
oder SRS50 (JL-, JH-, JK-Motoren ab Baugrofe 3)

HIPERFACE Multiturn ab BaugréRe 2, SKM36 fur BaugréRe 2, oder
SRMS50 (JL-, JH-, JK-Motoren ab Baugréfie 3)

HIPERFACE Singleturn SEK34 oder SEK37 oder SEK52 fiir JHN-
und JHQ-Motoren

HIPERFACE Multiturn SEL34 oder SEL37 oder SEL52 fiir JHN- und
JHQ-Motoren

HIPERFACE Singleturn SKS36 (JHN- und JHQ-Motoren
ab Baugrofe 2)

HIPERFACE Multiturn SKM36 (JHN- und JHQ-Motoren
ab Baugrofe 2)

HIPERFACE Singleturn SRS50 (JHN- und JHQ-Motoren
ab Baugrofe 3)

HIPERFACE Multiturn SRM50 (JHN- und JHQ-Motoren
ab BaugréRe 3)

HIPERFACE DSL Singleturn EES37 (fir JHN- und JHQ-Motoren;
HIPERFACE DSL EES34 in Vorbereitung)

HIPERFACE DSL Multiturn EEM37 (fiir JHN- und JHQ-Motoren;
HIPERFACE DSL EEM34 in Vorbereitung)

HIPERFACE DSL Singleturn EKS36 (flr JHN- und JHQ-Motoren,
ab BaugréBe 2)

HIPERFACE DSL Multiturn EKM36 (fiir JHN- und JHQ-Motoren,
ab Baugrofe 2)

13: Ex-Bereich

Ex-Bereich

JHN 3 -0250-045-6 RVBPS-XCFELKX

E
E1

Ex-Bereich (fur BaugréRe 2 ... 8 moglich)
Ex-Bereich, ATEX (Zone 2) I 3 G EExnA Il T3

14: Lager

Lager

JHN 3 -0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

L
L1

Lager

Verstarktes Lager auf A-Seite

15: Kiihlungsart

Kihlungsart

JHN 3-0250-045-6 RVBP S-XCFELKX

K1

Keine Fremdluftung (Standard)

Fremdllfter auf B-Seite

Jetter AG
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1 Servomotoren der Baureihen JL, JK, JH, JHN und JHQ

16: Weitere Optionen

Hinweis -
Einsatz von Motoren an
Sicherheitssteuerungen

Weitere Optionen
JHN 3 -0250-045-6 RVBPS-XCFELKX

X Sonstige Ausfihrungen

Beim Einsatz von Jetter-Motoren mit Resolver an Sicherheitssteuerungen
(z.B. Jetter Safety Control JSC) gibt es die Option Y - sicherer Geberanbau
nach EN 61800-5-2, Tabelle D.16.

Der MTTFd-Wert liegt bei 140.000 Stunden bei einer
Motor-Umgebungstemperatur von 60 °C.

Beim HIPERFACE-Geber mit sicherer Ausfiihrung wird die Typenbezeichnung
um die Zusatzangabe "S" an Fxx erganzt. Fir den HDSL-Geber EKM 36 S
ware das beispielsweise der Bestellcode F20S.

22
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Motorenkatalog

Servomotor der Baureihe JL

2 Servomotor der Baureihe JL

Allgemeine
technische Daten

Resolver-Nenndaten

Die allgemeinen technischen Daten der Baureihe JL sind:

Parameter Beschreibung
Bauform B5, V1, V3

Lackierung Mattschwarz, Farbtyp RAL 9005

(Nicht 16sungsmittelbesténdig gegen
Tri, Verdiinnungsmittel usw.)

Lebensdauer des Kugellagers | > 20.000 Betriebsstunden

Flansch Flanschmaflle nach IEC-Norm, Passung j6,
Genauigkeit nach DIN 42955

Toleranzklasse: R

Schutzart IP65 (ohne Wellendichtring)
Ausnahme: JL1-Motoren IP64
Isolierklasse F nach VDE 0350
Kihlung Selbstkiihlung
Kuhlplatte Kihlplattenlange in mm = 2,5 x Motorflanschgrof3e in

mm bei einer Kiihlplattendicke von 3,5 mm
Kihlplattenbreite = Kiihlplattenlange

Umgebungstemperatur -15 bis +40 °C
Thermischer Motorschutz KTY 83-110, alternativ Thermoschalter 145 °C
oder PTC

Leistungsreduzierung bei Betrieb iiber 1000 m NN
bei Stillstand des Motors in Standard-Umgebungstemperatur

2000 m Uber NN 6 %
3000 m Uber NN 11 %
4000 m Uber NN 17 %

Bezlglich des Stillstandddrehmoments reduziert sich das zuldssige Drehmoment
nach folgender Formel:

Mred = MO * sqrt (1-(H-1000)/(10000))

Die Resolver-Nenndaten der Baureihe JL sind:

Parameter Beschreibung
Eingangsspannung 7V
Eingangsfrequenz 10 kHz
Polzahl 2
Ubersetzung 0,5
Genauigkeit + 10 arcmin

Jetter AG
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2 Servomotor der Baureihe JL

Standardausfiihrung Die Standardausfiihrung der Motoren ist wie folgt:

= KTY83-110, bei JL1 nur PTC mdglich

= Ohne Bremse

= Glatte Welle

= Zwei gerade Flanschdosen fir Leistung und Signal
= Resolver

= Rundlauftoleranz = R

= Schutzart IP65

Inhalt
Thema Seite
Motortyp JL1 - Eigenschaften ..., 25
Motortyp JL2 - Eigenschaften ..., 33
Motortyp JL3 - Eigenschaften ..........ccccoooiiiiiiiiiic e 41
Motortyp JL4 - Eigenschaften ... 49
Motortyp JL5 - Eigenschaften ..........coooiiiiiiieiii e 56
Motortyp JL6 - Eigenschaften ... 63
Motortyp JL7 - Eigenschaften .........ccccoooiiiiiiiii e 70
Motortyp JL8 - Eigenschaften .........ccccoooiiiiiiiii e 76
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Motorenkatalog

Servomotor der Baureihe JL

2.1 Motortyp JL1 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL1

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofe JLT ..o a e 26
JL1 - Allgemeine technische Daten ..............euvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees 27
Spezifische technische Daten JL1 (Zwischenkreissp. DC 24 V)................. 29
Spezifische technische Daten JL1 (Zwischenkreissp. DC 48 V).................. 30
Spezifische technische Daten JL1 (Zwischenkreissp. DC 320 V)................ 31
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL1 ... 32

Jetter AG
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2 Servomotor der Baureihe JL

BaugroRe JL1

Mechanische

Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines

JL1-Motors mit einem Resolver.

Resolver 19 16.5
é% '
T
o3| < 18
SIS K
2 L
16 K (K1)
Motortyp JL1-0010 JL1-0020 JL1-0030
K (ohne Bremse) 81 96 111
K1 (mit Bremse) 111 126 141
Passfeder Der JL1-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 2x2x10 erhaltlich.
3 10 :
& e  — }
S s
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Servomotor der Baureihe JL

JL1 - Aligemeine technische Daten

Optionen

Art der Anschliisse

Kabelbelegung - Motor

Kabelbelegung -
Resolver fiir Option -S3

Der Motortyp JL1 ist nicht mit HIPERFACE und nicht mit Thermoschalter
145 °C (Option 3) lieferbar.

Der Motortyp JL1 hat fiir die Leistungs- und Ruckfihrungskabel zwei
Kabelverschraubungen mit Kabeln. In der Typbezeichnung ist die Kabellange
in Metern angegeben. Die Kabelenden sind ohne Stecker.

Die Kabelbelegung des Motoranschlusses ist folgende:

Signal Adernnummer/Adernfarbe
Phase U 1
Phase V 2
Phase W 3
Schutzleiter Gelb-griin
Bremse + 4
Bremse - 5

Die Kabelbelegung des Resolveranschlusses fiir Option S3 ist folgende:

Signal Adernfarbe

S1 (Cosinus +) Braun

S3 (Cosinus -) Weil}

S4 (Sinus -) Griin

S2 (Sinus +) Gelb

R1 (Erregerwicklung +) Rosa
R2 (Erregerwicklung -) Grau
Thermoschalter + Blau
Thermoschalter - Rot

Jetter AG
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2 Servomotor der Baureihe JL

Kabelbelegung -
Resolver fiir Option -S4

Bremse (optional)

Die Kabelbelegung des Resolveranschlusses fiir Option S4 ist folgende:

Signal Pin
S1 (Cosinus +) 1
S3 (Cosinus -) 2
S4 (Sinus -) 3
S2 (Sinus +) 4
R1 (Erregerwicklung +) 5
R2 (Erregerwicklung -) 6
Thermoschalter + 7
Thermoschalter - 8
Nicht belegt 9-12
Die Daten der Bremse des Motortyps JL1 sind folgende:
Technische Daten Wert
Haltemoment Mgr Nm 0,4
Anschlussspannung Ugr v DC 24V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 8
Eigentragheitsmoment JBrR kg*cm® 0,013
Gewicht MgR kg 0,08

28
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Motorenkatalog Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL1 (Zwischenkreissp. DC 24 V)

Motortyp JL1- JL1-
0010- 0030-
002 005
Motordaten
Stillstandsdrehmoment Mo Nm 0,10 0,30
Stillstandsstrom lo A 3,6 3,8
Spannungskonstante Ke Vkmin™ 1 7 4.8
Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,03 0,08
Wicklungswiderstand Ren Q 1,04 1,43
- Phase - Phase
Wicklungsinduktivitat Len mH 0,30 0,40
- Phase - Phase
Elektr. Zeitkonstante Tel ms 0,29 0,28
Mech. Zeitkonstante Thech ms 13,7 3,9
Therm. Zeitkonstante Tther min 18 22

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 5 5
- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6 6
Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,10 0,25

Nenndrehzahl Nn U/min 4.000 1.500

Nennstrom In A 3,8 3,3

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 0,32 0,69
Max. Strom Imax A 12,0 8,7
Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000 12.000
Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,06 0,10
Gewicht ohne Bremse m kg 0,37 0,53
Axiale Belastung Fa N 31 35
Radiale Belastung Fr N 161 182
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2 Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL1 (Zwischenkreissp. DC 48 V)

Motortyp JL1-
0020-
004

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 0,20

Stillstandsstrom lo A 3,0

Spannungskonstante Ke V/kmin 4,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,07

Wicklungswiderstand Ren Q 1,92

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 0,50

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 0,26

Mech. Zeitkonstante Thech ms 6,1

Therm. Zeitkonstante Ttner min 20

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 5

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,20

Nenndrehzahl Nn U/min  4.000

Nennstrom In A 3,2

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 0,80

Max. Strom Imax A 12,9

Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,08

Gewicht ohne Bremse m kg 0,45

Axiale Belastung Fa N 33

Radiale Belastung Fr N 174
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Spezifische technische Daten JL1 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp JL1- JL1-
0010- 0020-
010 012
Motordaten
Stillstandsdrehmoment Mo Nm 0,10 0,20
Stillstandsstrom lo A 0,58 0,97
Spannungskonstante Ke V/kmin™ 10,5 12,5
Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,17 0,21
Wicklungswiderstand Ren Q 38,9 18,9
- Phase - Phase
Wicklungsinduktivitat Len mH 9,2 4.5
- Phase - Phase
Elektr. Zeitkonstante Tel ms 0,24 0,24
Mech. Zeitkonstante Thech ms 13,4 6,1
Therm. Zeitkonstante Tther min 18 20

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 5 5
- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6 6
Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,09 0,18

Nenndrehzahl Nn U/min 6.000 6.000

Nennstrom In A 0,56 0,92

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 0,40 0,80
Max. Strom Imax A 2,5 4.2
Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000 12.000
Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,06 0,08
Gewicht ohne Bremse m kg 0,37 0,45
Axiale Belastung Fa N 31 33
Radiale Belastung Fr N 161 174
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2 Servomotor der Baureihe JL

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL1

Zwischenkreisspannung DC 24 V
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Servomotor der Baureihe JL

2.2 Motortyp JL2 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL2

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaUGrORE JL2 ... a e 34
JL2 - Allgemeine technische Daten ...............uvvviiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees 35
Spezifische technische Daten JL2 (Zwischenkreissp. DC 70 V).................. 36
Spezifische technische Daten JL2 (Zwischenkreissp. DC 320 V)................ 37
Spezifische technische Daten JL2 (Zwischenkreissp. DC 560 V)................ 38
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL2 ...........ccccoooii e 39
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2 Servomotor der Baureihe JL

BaugroRe JL2

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit
HIPERFACE

Passfeder

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JL2-Motors mit einem Resolver.

15,5
7 $ °,
» 0
_ B <[t
) V— < ) —
(=] & i
. 2t
— D |\ j
251H7
24 K (K1) 4x @5,8
55x55
Motortyp JL2-0020 JL2-0040 JL2-0060 JL2-0080
K (ohne Bremse) 98 113 128 143
K1 (mit Bremse) 131 146 161 176

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verfligung stellt.

Der JL2-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 3x3x18 erhaltlich.
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Servomotor der Baureihe JL

JL2 - Aligemeine technische Daten

Optionen

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Motortyp JL2 ist nicht mit HIPERFACE lieferbar.

Der Leistungsanschluss des Motortyps JL2 wird tber den Leistungsstecker
ausgefihrt, siehe .Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JL2 wird (Giber den Geberstecker
ausgefihrt, siehe .Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JL2 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mgr | Nm 2
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 11
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,068
Gewicht maR kg 0,15

Jetter AG
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2 Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL2 (Zwischenkreissp. DC 70 V)

Motortyp JL2-
0060-
005

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 0,60

Stillstandsstrom lo A 6,5

Spannungskonstante Ke V/kmin' 5,5

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,09

Wicklungswiderstand Ren Q 0,67

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 0,60

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 0,9

Mech. Zeitkonstante Thech ms 1,5

Therm. Zeitkonstante Ttner min 20

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 18

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,55

Nenndrehzahl Nn U/min  4.200

Nennstrom In A 6,3

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 2,4

Max. Strom Imax A 28

Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,11

Gewicht ohne Bremse m kg 1,21

Axiale Belastung Fa N 47

Radiale Belastung Fr N 245
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Motorenkatalog Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL2 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp JL2- JL2- JL2- JL2- JL2- JL2- JL2-
0020- 0020- 0040- 0040- 0060- 0060- 0080-
008 020 008 026 008 031 025

Motordaten
Stillstandsdrehmoment M, Nm 0,20 0,20 0,40 0,40 0,60 0,60 0,80
Stillstandsstrom lo A 1,47 0,59 2,8 0,93 4,4 1,23 1,86
Spannungskonstante Ke V/kmin™ 8,2 20,5 8,6 26,0 8,3 30,0 26,0
Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,14 0,34 0,14 0,43 0,14 0,49 0,43
Wicklungswiderstand Ren Q 8,7 54 2,6 26,3 1,41 19,9 9,3
- Phase - Phase
Wicklungsinduktivitat Len mH 51 32,0 2,2 21,4 1,30 17,2 9,0
- Phase - Phase
Elektr. Zeitkonstante Tel ms 0,59 0,59 0,85 0,82 0,92 0,87 0,97
Mech. Zeitkonstante Thech ms 49 49 1,8 2,0 1,4 1,5 1,1
Therm. Zeitkonstante Ttner min 10 10 15 15 20 20 22
- Gesamter Motor
Therm. Zeitkonstante Tther cu S 18 18 18 18 18 18 24
- Kupferwicklung
Motorpolzahl Prmot - 6 6 6 6 6 6 6
Nenndaten
Nenndrehmoment Mn Nm 0,18 0,19 0,35 0,36 0,53 0,55 0,72
Nenndrehzahl Nn Umin  6.000 4500 6.000 4.500 6.000 4.500 4.500
Nennstrom In A 1,45 0,60 2,6 0,88 41 1,18 1,76
Maximalwerte
Max. Drehmoment Mmax Nm 0,80 0,80 1,6 1,6 2,4 2,4 3,2
Max. Strom Imax A 6,3 2,5 12,1 4,0 18,7 53 8,0
Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Mechanische Kennzahlen
Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,06 0,06 0,08 0,08 0,11 0,11 0,13
Gewicht ohne Bremse m kg 0,90 0,90 1,06 1,06 1,21 1,21 1,36
Axiale Belastung Fa N 43 43 45 45 47 47 48
Radiale Belastung Fr N 225 225 237 237 245 245 252
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2 Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL2 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp JL2-
0060-
049

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 0,60

Stillstandsstrom lo A 0,73

Spannungskonstante Ke V/kmin' 50,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,83

Wicklungswiderstand Rpn Q 51

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 455

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 0,90

Mech. Zeitkonstante Thech ms 1,4

Therm. Zeitkonstante Ttner min 20

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 18

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,55

Nenndrehzahl Nn U/min  4.500

Nennstrom In A 0,70

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 2,4

Max. Strom Imax A 3.1

Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,11

Gewicht ohne Bremse m kg 1,21

Axiale Belastung Fa N 47

Radiale Belastung Fr N 245
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL2

Zwischenkreisspannung DC 70 V
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JL2-0060-008 JL2-0060-031
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Servomotor der Baureihe JL

2.3 Motortyp JL3 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL3

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofe JL3 ... 42
JL3 - Allgemeine technische Daten ...............uuviieiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeees 43
Spezifische technische Daten JL3 (Zwischenkreissp. DC 320 V)................ 44
Spezifische technische Daten JL3 (Zwischenkreissp. DC 560 V)................ 45
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL3 ... 46
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2 Servomotor der Baureihe JL

BaugroRe JL3

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JL3-Motors mit einem Resolver.

7 ( {,",‘\\ d‘%
T « 2 <

©. 422 y B 56 “‘
of 3 N ‘
S S —" — i

3 \ <

3
30 K (K1)

Motortyp JL3-0065 JL3-0130 JL3-0250 JL3-0300
K (ohne Bremse) 109 127 163 181
K1 (mit Bremse) 142 160 196 214

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.

Passfeder Der JL3-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 5x5x22 erhaltlich.
© @4 | 22 i
BE—)
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Servomotor der Baureihe JL

JL3 - Aligemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JL3 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JL3 wird tiber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JL3 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mgr Nm 4.5
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 12
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,18
Gewicht mer | kg 0,47

Jetter AG
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2 Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL3 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel
Tmech

Tther

Tther_cu

Pmot

Mn
Nn

In

Mmax

|max

Nmax

Fa
Fr

Nm

A
V/kmin™
Nm/A
9

mH

ms
ms

min

Nm
U/min

Nm
A
U/min

JL3- JL3-
0065- 0130-
036 026
Motordaten
0,65 1,3
1,06 2,9
37,0 27,0
0,61 0,45
28,2 4,2
33,3 7,2
1,2 1,7
6,5 2,4
25 30
24 24
6 6
Nenndaten
0,60 1,05
3.000 4.500
1,04 2,5

Maximalwerte

2,6
4,6

12.000 12.000

5.2
12,5

JL3-
0250-
015

2,5

10,1
15,0
0,25
0,46

1,0

2,2
1,8
32

24

2,0
4.500
8,5

10,0
43,0
12.000

Mechanische Kennzahlen

kg *cm?
kg

N

N

0,5
1,75
70
370

0,65
2,25
75
393

1,4
3,2
80
422

JL3-
0250-
025

2,5
5.8
26,0
0,43
1,38

3.1

2,2
1,8
32

24

2,0
4.500
4,9

10,0
25,0
12.000

1,4
3,2
80
422

JL3-
0250-
050

2,5
3.0
50,0
0,83
5,4

2,2
1,9
32

24

2,2
3.000
2,7

10,0
13,0
12.000

1,4
3,2
80
422

JL3-
0300-
026

3,0
7,0
26,0
0,43
1,01

2,4

2,4
1,4
33

24

21
4.500
52

12,0
30,0
12.000

1,5
3,65
82
431

JL3-
0300-
046

3,0
3.7
49,5
0,82
3,7

8,6

2,3
1,4
33

24

2,5
3.000
3,2

12,0
15,8
12.000

1,5
3,65
82
431
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Servomotor der Baureihe JL

Spezifische technische Daten JL3 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel

Tmech

Tther

Tther_cu

p mot

Mmax

|max

nmax

JL3-
0065-
059
Motordaten
Nm 0,65
A 0,65
V/kmin' 60,0
Nm/A 0,99
Q 75
mH 88
ms 1,2
ms 6,6
min 25
S 24
- 6
Nenndaten
Nm 0,6
Umin  3.000
A 0,64

Maximalwerte

Nm
A
U/min

2,6
2,8

12.000 12.000

JL3-
0130-
047

1,3

1,67
47,0
0,78
12,7

21,5

1,7
2,4
30

24

1,0
6.000
1,4

5,2
7,2

Mechanische Kennzahlen

J
m
Fa
Fr

kg *cm?
kg

N

N

0,5
1,75
70
370

0,65
2,25
75
393

JL3-
0130-
077

1,3

1,01
78,0
1,29
34,5

62

1,8
2,3
30

24

1,15
3.000
0,95

5,2
4,3
12.000

0,65
2,25
75
393

JL3-
0250-
083

2,5
1,8
84,0
1,39
15,0

33,2

2,2
1,9
32

24

2,2
3.000
1,62

10,0
7,7
12.000

1,4
3,2
80

422

JL3-
0300-
068

3,0
2,6
71,0
1,17
7,5

17,6

2,3
1.4
33

24

2,3
4.000
2,0

12,0
11,0
12.000

1,5
3,65
82
431
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2 Servomotor der Baureihe JL

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL3

Zwischenkreisspannung DC 320 V
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14,0
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Zwischenkreisspannung DC 560 V
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2.4 Motortyp JL4 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL4

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaUGrORe JLA ... 50
JL4 - Allgemeine technische Daten ..............uuvviieiiiiiiieiiiiiiiiiieeieeeeeeeeveeeeveeeees 51
Spezifische technische Daten JL4 (Zwischenkreissp. DC 320 V)................ 52
Spezifische technische Daten JL4 (Zwischenkreissp. DC 560 V)................ 53
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL4 ... 54
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BaugroRe JL4
Mechanische Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
Abmessungen mit JL4-Motors mit einem Resolver.
Resolver 19
!
§4| 32
B -t
S| 3
= D N
a0 2 K (K1)
Motortyp JL4-0530 JL4-0750
K (ohne Bremse) 176 221
K1 (mit Bremse) 208 253
Mechanische Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
Abmessungen mit der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.
Passfeder Der JL4-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 6x6x32 erhaltlich.

@956
1
i
i
1
1
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JL4 - Aligemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JL4 wird Uber den Leistungsstecker
ausgefihrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JL4 wird Gber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JL4 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mer | Nm 9
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 18
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 0,54
Gewicht MpRr kg 0,82

Jetter AG
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Spezifische technische Daten JL4 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

JL4-
0530-
032
Motordaten
Mo Nm 5,3
lo A 9,3
Ke V/kmin™ 34,5
Kt Nm/A 0,57
Rpn Q 0,81
Len mH 47
Tel ms 5,8
Tmech ~ MS 1,1
Tiher min 64
Tther cu S 58
Prmot - 6
Nenndaten
M, Nm 4.1
Nn U/min  4.500
In A 7,7

Maximalwerte
Mmax Nm 21
|max A 56

Nmax U/min 12.000

Mechanische Kennzahlen

J kg*em® 2,7
m kg 56
Fa N 128
Fr N 676

JL4-
0530-
048

53
6,5
49,5
0,82
1,66

9,8

5,9
1,1
64

58

4,6
3.000
5,9

21
39
12.000

27
5,6
128
676

JL4-
0750-
044

7,5

10,5
43,0
0,71
0,64

4,1

6,4
0,91
66

58

6,4
3.000
9,4

30
63
12.000

4,2
7,7
135
711

JL4-
0750-
053

7,5
9.1
50,0
0,83
0,87

5,6

6,4
0,91
66

58

6,4
3.000
8,1

30
54
12.000

4,2
7,7
135
711
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Spezifische technische Daten JL4 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp JL4- JL4- JL4-
0530- 0750- 0750-
080 096 127

Motordaten
Stillstandsdrehmoment Mo Nm 5,3 7,5 7,5
Stillstandsstrom lo A 41 4.8 3,6
Spannungskonstante Ke V/kmin™ 78,0 94,0 126,0
Drehmomentkonstante Kr Nm/A 1,29 1,55 2.1
Wicklungswiderstand Ren Q 4,2 3,0 5,5
- Phase - Phase
Wicklungsinduktivitat Len mH 24,0 19,2 34,9
- Phase - Phase
Elektr. Zeitkonstante Tel ms 57 6,4 6,3
Mech. Zeitkonstante Thech ms 1,2 0,89 0,91
Therm. Zeitkonstante Ttner min 64 66 66
- Gesamter Motor
Therm. Zeitkonstante Tther cu S 58 58 58
- Kupferwicklung
Motorpolzahl Prmot - 6 6 6
Nenndaten
Nenndrehmoment Mn Nm 4.6 6,4 6,7
Nenndrehzahl Nn U/min 3.000 3.000 2.000
Nennstrom In A 3,8 4.4 3,3

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 21 30 30
Max. Strom Imax A 25 29 22
Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000 12.000 12.000
Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 2,7 4,2 4,2
Gewicht ohne Bremse m kg 5,6 7,7 7,7
Axiale Belastung Fa N 128 135 135
Radiale Belastung Fr N 676 71 71
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL4

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JL4-0530-032 JL4-0530-048
M 25,0 25,0
[Nm] 121,2 4 [Nm] 121,2 o
20,0 : 20,0 :
15,0 15,0
10,0 10,0 :
: 054 : LN
53 : : 53 :
50 : 5,0 : R
: 41 : 46
/1930 f 5800 : 1220 4040
0,00 g O 0,00 L
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min] n [1/min]
JL4-0750-044 JL4-0750-053
M 35,0 35,0
30,0 . 30,0 .
[Nm]30,0 l o [Nm]3o0.0 Ja ©
25,0 25,0 ;
20,0 : LY 20,0
15,0 5 15,0 5 1} 14.8
100175 100 {57
50 64 5,0 6,4
{870 464 1550 14000
0,00 - o— 0,00
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min] n [1/min]

Zwischenkreisspannung DC 560 V

JL4-0530-080 JL4-0750-096
25,0 35,0
NM 121,2 . M 130,0 R
[ m]200 a [Nm] 30,0 o
25,0 '
15,0 20,0
10,0 . a 10,2 15,0
: : 10,1
5,3 . 100175 : @
5,0 :
4, 5,0 6.4
: 1270 [\, 4230 1320 3510
0,00 0,00 -
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
n [1/min] n [1/min]
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JL4-0750-127
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2.5 Motortyp JL5 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL5
= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaugroRe JLS ..o 57
JLS - Allgemeine technische Daten ............oevviiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 58
Spezifische technische Daten JL5 (Zwischenkreissp. DC 320 V) ................ 59
Spezifische technische Daten JL5 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ................ 60
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL5...........cccooiiiii e 61
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BaugroRe JL5

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines

JL5-Motors mit einem Resolver.
20

] ] h
o

040 ‘ & 8
g £ <t
B2 N ol 5
[ ﬁ N ©

g |

= L | D

3.8l14 45 012
= Bl P aoxi4z

Motortyp JL5-1050 JL5-1350 JL5-1700
K (ohne Bremse) 219 236 270
K1 (mit Bremse) 262 279 313

JL5-2200

304
347

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie

der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.
Passfeder Der JL5-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 7x8x40 erhaltlich.
5 : 40 :
Z i[ ....... -
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JL5 - Aligemeine technische Daten

Art der Anschliisse Der Leistungsanschluss des Motortyps JL5 wird tber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1,5 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 187).
Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.
Der Geberanschluss des Motortyps JL5 wird Gber den Geberstecker

ausgefihrt, siche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Bremse (optional) Die Daten der Bremse des Motortyps JL5 sind folgende:
Technische Daten Wert
Haltemoment Msr | Nm 18
Anschlussspannung Ugr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Pgr w 24
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 1,66
Gewicht MmgRr kg 1,8
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Spezifische technische Daten JL5 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel
Tmech

Tther

Tther_cu

Pmot

Mn
Nn

In

Mmax

|max

Nmax

JL5-
1050-
044
Motordaten
Nm 10,5
A 13,4
V/kmin™ 47,5
Nm/A 0,79
Q 0,51
mH 4,6
ms 9,0
ms 0,89
min 50
S 87
- 6
Nenndaten
Nm 8,8
U/min 3.000
A 11,5

Maximalwerte

Nm
A
U/min

32
67
9.000

JL5-
1050-
053

10,5
12,2
52,0
0,86
0,61

55

9,0
0,89
50

87

8,8
3.000
10,5

32
61
9.000

Mechanische Kennzahlen

J
m
Fa
Fr

kg *cm?
kg

N

N

6,2

10,0
139
733

6,2

10,0
139
733

JL5-
1350-
045

13,5
17,4
47,0
0,78
0,38

3,6

9,5
0,79
55

87

11,0
3.000
14,5

41
87
9.000

7.3

11,2
142
748

JL5-
1350-
053

13,5
15,7
52,0
0,86
0,48

4,5

9,4
0,81
55

87

11,0
3.000
13,1

41
78
9.000

7.3

11,2
142
748

JL5-
1700-
049

17,0
21,2
48,5
0,80
0,28

2,9

10,4
0,72
60

87

14,5
3.000
18,5

51
106
9.000

9,5
13,7
147
772
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Spezifische technische Daten JL5 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel
Tmech

Tther

Tther_cu

Pmot

Mn
Nn

In

Mmax

|max

Nmax

Fa
Fr

JL5- JL5-
1050-  1350-
092 028
Motordaten
Nm 10,5 12,0
A 6,7 26,4
V/kmin' 950 27,5
Nm/A 1,57 0,45
Q 21 0,23
mH 18,4 2,2
ms 9,0 9,6
ms 0,89 1,4
min 50 55
S 87 87
- 6 6
Nenndaten
Nm 8,8 5,0
U/min 3.000 10.000
A 5,8 11,6
Maximalwerte
Nm 32 30
A 33 109
U/min 9.000 12.000
Mechanische Kennzahlen
kg*cm® 6,2 7.3
kg 10,0 11,2
N 139 142
N 733 748

JL5-
1350-
070

13,5
11,2
73,0
1,21
0,95

9,0

9,6
0,82
55

87

11,0
3.000
9,5

41
56
9.000

7.3

11,2
142
748

JL5-
1350-
092

13,5
9,3

88,0
1,46
1,36

13,0

9,6
0,81
55

87

11,0
3.000
7,7

41
46
9.000

7.3

11,2
142
748

JL5-
1700-
091

17,0
11,4
90,0
1,49
0,95

10,0

10,5
0,71
60

87

14,5
3.000
10,0

51
57
9.000

9,6
13,7
147
772

JL5-
2200-
081

22,0
16.4
81,0
1,34
0,54

5,9

10,9
0,61
75

87

17,0
3.000
13,0

66
82
9.000

1,7
16,2
150
790
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL5

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JL5-1050-044

JL5-1050-053

35,0
31,5 o 315 A
[Nm] 30,0 - [Nm]3o.0 -
25,0 25.0
20,0 = 20.0
g 76
15,0 15.0 o150
[ 10,5 1105
10,0 § 10.0 =
s 88
50 : 5.0 :
: 1660 4210 :1,510 3,840
0,00 * ‘ 0.00 — O
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
n [1/min] n [RPM]
JL5-1350-045 JL5-1350-053
45,0 45,0
40,5 il M 40,5 o
[Nm] 40,0 : [Nm] 40,0 :
35,0 : 35,0
30,0 : 30,0
25,0 : 1725 25,0
20,0 20,0 5 166
15,0 135 : 15,0 1-43:5 :
100 : T, 10,0 : =
5,0 ; 50 :
: 164D \ 4260 1450 3840
0,00 * 0,00 * o
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min] n [1/min]
JL5-1700-049
60,0
M 51,0
[Nm]gp 0 2= o
40,0
30,0 g 264
20,0 +170
14,
10,0
: 1690 [, 4120
0,00 - o
0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min]
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Zwischenkreisspannung DC 560 V

JL5-1050-092

M
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2.6 Motortyp JL6 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL6

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaUGrORe JLB ..o a e 64
JL6 - Allgemeine technische Daten ...............uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeees 65
Spezifische technische Daten JL6 (Zwischenkreissp. DC 320 V)................ 66
Spezifische technische Daten JL6 (Zwischenkreissp. DC 560 V)................ 67
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL6 ............cccooiiiiiiiiie e 68
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BaugroRe JL6

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JL6-Motors mit einem Resolver.

i ; i< )
(2 [ee]
N -
©5 40 0l
5 S 3 S N
2 = &
g %
\ i
s Ap12 K (K1) - 4x G713 190x190 A
Motortyp JL6-1900 JL6-2200 JL6-2900
K (ohne Bremse) 242 259 317
K1 (mit Bremse) 295 312 370

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verfligung stellt.

Passfeder Der JL6-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 7x8x40 erhaltlich.

64

Jetter AG



Motorenkatalog

Servomotor der Baureihe JL

JL6 - Aligemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JL6 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1,5 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 187).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JL6 wird tiber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JL6 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mer | Nm 36
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 26
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 5,56
Gewicht MpRr kg 2,86
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Spezifische technische Daten JL6 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment

Stillstandsstrom

Spannungskonstante

Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment

Gewicht ohne Bremse

Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Maximalwerte

IVlmax Nm
|max A
Nmax U/min

J kg *cm?
m kg

Fa N

Fr N

JL6-
1900-
049

19,0
23,0
50,0
0,83
0,15

2,3

15,3
0,71
53

203

17,0
3.000
21,3

57
97
6.000

Mechanische Kennzahlen

18,7
18,2
141
741

JL6-
2200-
051

22,0
25,6
52,0
0,86
0,13

2,1

16,2
0,65
60

203

19,0
3.000
22,9

66
108
6.000

22
20,3
142
748

JL6-
2900-
047

29,0
37,7
46,5
0,77
0,07

1,20

17,1
0,67
70

203

24,0
3.000
32,2

87
159
6.000

33
26,7
147
771
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Spezifische technische Daten JL6 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

JL6-

1900-

084

Motordaten
Mo Nm 19,0
lo A 13,8
Ke V/kmin™ 83,0
Kt Nm/A 1,37
Rpn Q 0,42
Len mH 6,3
Tel ms 15,0
Tmech  mMS 0,72
Tiher min 53
Tther cu S 203
Pmot - 6
Nenndaten
M, Nm 17,0
Nn U/min 3.000
In A 12,8
Maximalwerte

Mmax Nm 57
Imax A 59
Nrmax Umin  6.000
Mechanische Kennzahlen
J kg*cm® 18,7
m kg 18,2
Fa N 141
Fr N 741

JL6-
2200-
088

22,0
14,6
91,0
1,51
0,41

6,4

15,6
0,67
60

203

19,0
3.000
13,1

66
62
6.000

22
20,3
142
748

JL6-
2900-
072

29,0
23,7
74,0
1,22
0,16

3,0

18,8
0,61
70

203

6,0
4.500
57

87
100
6.000

33
26,7
147
771

JL6-
2900-
140

29,0
12,6
139,0
2,3
0,58

10,4

17,9
0,62
70

203

29,0
2.000
12,9

87
53
6.000

33
26,7
147
771
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2 Servomotor der Baureihe JL

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL6

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JL6-1900-049

JL6-2200-051

70,0 80,0
M M
[Nm]eo,0 [ 57 P [Nm]70.0 Te60 p
50,0 : 60,0 :
: 50,0
40,0 : y-39.4 432
: Q
40,0
30,0
30,0
19,0 22,0
200 200 —
17, L2
10,0 : 10,0 :
12220 4000 : 2160 3840
0,00 . o 0,00 * o
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min] n [1/min]
JL6-2900-047
M 1oo|
90,0 1876 n
(Nm] " ¢ e
80,0 ;
72,6
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 220 .
20,0 Y =
10,0 ;
2580 4300
0,00 - !
0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min]
Zwischenkreisspannung DC 560 V
JL6-1900-084 JL6-2200-088
70,0 80,0
M M
[Nm]eo,o( 576 P [Nm] 70.0 {-66;0 3
50,0 : 60,0 :
50,0
40,0 388
40,0 5379
30,0
30,0
19,0 22,0
20,0 20,0 —
17, 19;
10,0 : 10,0 :
. 2200 Bo70 : 2030 [\ 3620
0,00 . d 0,00 o——
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
n [1/min] n [1/min]
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JL6-2900-072 JL6-2900-140
100 I 100 I
90,0 1-8+0 : 04870 .
(Nm] > o [Nm] %9 o
80,0 ' 80,0 :
70,0 : 70,0
60,0 60,0
50,0 : 50,0 : o490 —
40,0 - 40,0 -
29,0 o . 29,0 o
30,0 2 3 30,0
’ : R ’ : 2,
20,0 3 20,0 5
10,0 I—— : 10,0 :
’ : 2670 [or{o ' 1370 2370
0,00 * O0— 0,00 & 0—
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500
n [1/min] n [1/min]
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2 Servomotor der Baureihe JL

2.7 Motortyp JL7 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL7
= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaUGrORE JL7 ..ottt a e 71
JL7 - Allgemeine technische Daten ............ouevviviiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 72
Spezifische technische Daten JL7 (Zwischenkreissp. DC 320 V) ................ 73
Spezifische technische Daten JL7 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ................ 74
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL7...........ccccoooiiiiii e 75
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BaugroRe JL7

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JL7-Motors mit einem Resolver.

/ N
— | S
3
9 40 o8
58 E 3
S o)
p3
§ 52
D) \ %
58 1 K (K1) 4x 315190x190 ¥
Motortyp JL7-3200 JL7-4000
K (ohne Bremse) 264 294
K1 (mit Bremse) 318 348

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.
Passfeder Der JL7-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 7x8x40 erhaltlich.
ég 9. 40
g §/I, ..... -
g
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2 Servomotor der Baureihe JL

JL7 - Aligemeine technische Daten

Art der Anschliisse Der Leistungsanschluss des Motortyps JL7 wird tber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1,5 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 187).
Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.
Der Geberanschluss des Motortyps JL7 wird Gber den Geberstecker

ausgefihrt, siche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Bremse (optional) Die Daten der Bremse des Motortyps JL7 sind folgende:
Technische Daten Wert
Haltemoment Msr | Nm 36
Anschlussspannung Ugr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Pgr w 26
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 5,56
Gewicht MBR kg 3,25
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Spezifische technische Daten JL7 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp JL7- JL7-
3200- 4000-
051 051

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 32,0 40,0

Stillstandsstrom lo A 37,9 44,0

Spannungskonstante Ke V/kmin™ 51 ,0 55,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,84 0,91

Wicklungswiderstand Ren Q 0,09 0,07

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 0,90 0,80

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 10,0 11,4

Mech. Zeitkonstante Trech ms 0,86 0,67

Therm. Zeitkonstante Tther min 67 72

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 215 215

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6 6
Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 23,0 26,0

Nenndrehzahl Nn U/min 3.000 3.000

Nennstrom In A 29,9 31,8

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 96 120
Max. Strom Imax A 148 172
Max. Drehzahl Nmax U/min 6.000 6.000
Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 39 46
Gewicht ohne Bremse m kg 26,00 31,50
Axiale Belastung Fa N 260 267
Radiale Belastung Fr N 1370 1406
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Spezifische technische Daten JL7 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Mmax

|max

Nmax

J
m
Fa
Fr

Maximalwerte

Nm
A
U/min

kg *cm?
kg

N

N

JL7-
3200-
090

32,0
20,8
93,0
1,54
0,29

3,2

11,0
0,83
67

215

23,0
3.000
16,4

96
81
6.000

26,00
260
1370

JL7-
4000-
103

40,0
24,7
98,0
1,62
0,23

2,7

1,7
0,69
72

215

26,0
3.000
17,9

120
96
6.000

46
31,50
267
1406
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL7

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JL7-3200-051 JL7-4000-051
120 140
M M J, 120
[Nm] 100 4-96.0 [Nm] 120 o}
o :
N 832 100 i
-] "
80,0 : ENTTE
80,0 -
60,0
60,0
00 1520 40,0 922 :
'\1\ D . :
20,0 258 200 P S—
! 2790 3920 : 2640) 3630
0,00 <+ 0,00 O—
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
n [1/min] n [1/min]
Zwischenkreisspannung DC 560 V
JL7-3200-090 JL7-4000-103
120 140
M M l 120
[Nm] ;00 loso [Nm] 120 &
o 0
100
80,0
64,7 80,0 .
60,0 L o 69,1
60,0 :
40,0 .& 40,0 40,0
200 3! 200 18—
2500 3540 410 3360
0,00 O 0,00 &
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
n [1/min] n [1/min]
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2 Servomotor der Baureihe JL

2.8 Motortyp JL8 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JL8
= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaugroRe JL8 .....coo o 77
JL8 - Allgemeine technische Daten ............ooevviviiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 78
Spezifische technische Daten JL8 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ................ 79
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL8...........cccoovvriiiiiiiiiiieee e, 80
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Servomotor der Baureihe JL

BaugroRe JL8

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit
HIPERFACE

Passfeder

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JL8-Motors mit einem Resolver.
A28

_ S o S
2 ) i 7N
g% e S (5T
Sla S & @‘3\\\ £ %,
ull i ml
L 4518 K (K1) = 240x240
4x @14,5

Motortyp JL8-4000 JL8-6800 JL8-9300 JL8-11500
K (ohne Bremse) 310 378 446 514
K1 (mit Bremse) 379 447 515 583
D 38 38 42 42
L 80 80 110 110
S 10 10 12 12
T 41,3 41,3 451 451
G 10 10 12 12
F 33,3 33,3 371 37,1

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie

der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.

Die Motortypen JL8-4000-111 und JL8-6800-162 sind optional mit einer
Passfeder DIN 6885-A 10x8x63 und die Motortypen JL8-9300-170 und
JL8-11500-165 mit einer Passfeder DIN 6885-A 12x8x63 erhaltlich.

@ 230

@ 230
M12x30 @42

M12x30 @38
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JL8 - Aligemeine technische Daten

Art der Anschliisse Der Leistungsanschluss des Motortyps JL8 wird tber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1,5 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 187).
Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.
Der Geberanschluss des Motortyps JL8 wird Gber den Geberstecker

ausgefihrt, siche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Bremse (optional) Die Daten der Bremse des Motortyps JL8 sind folgende:
Technische Daten Wert
Haltemoment Msr | Nm 145
Anschlussspannung Ugr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Pgr w 50
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 53,0
Gewicht MBR kg 9,5
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Spezifische technische Daten JL8 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

JL8-

4000-

111

Motordaten
Mo Nm 40,0
lo A 21,8
Ke V/kmin™ 11,0
Kt Nm/A 1,84
Rpn Q 0,25
Len mH 5,7
Tel ms 23
Tmech  mMS 0,98
Tiher min 47
Tther cu S 483
Pmot - 6
Nenndaten
Mn Nm 30,0
Nn U/min 3.000
In A 17,8
Maximalwerte

Mmax Nm 120
Imax A 85
Nrmax Umin  3.600
Mechanische Kennzahlen
J kg*cm® 76
m kg 41,00
Fa N 323
Fr N 1702

JL8-
6800-
162

68
254
162,0
2,7
0,24

6,3

26
0,66
65

483

56
2.000
22,0

204
99
3.600

114
56,00
337
1775

JL8-
9300-
170

93
33,1
170,0
2,8
0,15

4,8

32
0,50
79

483

70
2.000
25,3

279
129
3.600

153
73,00
337
1775

JL8-
11500-
165

115
42,1
165,0
2,7
0,11

3.4

31
0,49
90

483

85
2.000
32,4

345
164
3.600

190
89,00
346
1823
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JL8

Zwischenkreisspannung DC 560 V

JL8-4000-111
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M 1120
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—
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0,00
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132D
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3 Servomotor der Baureihe JK

Allgemeine
technische Daten

Resolver-Nenndaten

Die allgemeinen technischen Daten der Baureihe JK sind:

Art der Daten Wert
Bauform B5, V1, V3
Lackierung Mattschwarz, Farbtyp RAL 9005

(Nicht 16sungsmittelbesténdig gegen Tri,
Verdinnungsmittel usw.)

Lebensdauer des Kugellagers | > 20.000 Betriebsstunden

Flansch Flanschmaflle nach IEC-Norm, Passung j6,
Genauigkeit nach DIN 42955

Toleranzklasse: R

Schutzart IP65 (ohne Wellendichtring)

Isolierklasse F nach VDE 0350

Kihlung Selbstkiihlung

Kuhlplatte Kuhlplattenlange in mm = 2,5 x MotorflanschgroRRe

in mm bei einer Kihlplattendicke von 3,5 mm
Kuhlplattenbreite = Kihlplattenlange

Umgebungstemperatur -15 bis +40 °C

Thermischer Motorschutz KTY83-110 oder Thermoschalter 145 °C,
alternativ Kaltleiter PTC

Leistungsreduzierung bei Betrieb iiber 1000 m NN
bei Stillstand des Motors in Standard-Umgebungstemperatur

2000 m Uber NN 6 %
3000 m Uber NN 11 %
4000 m tber NN 17 %

Beziiglich des Stillstandddrehmoments reduziert sich das zulassige Drehmoment
nach folgender Formel:

Mred = MO * sqrt (1-(H-1000)/(10000))

Die Resolver-Nenndaten der Baureihe JK sind:

Art der Daten Wert
Eingangsspannung 7V
Eingangsfrequenz 10 kHz
Polzahl 2
Ubersetzung 0,5
Genauigkeit + 10 arcmin

Jetter AG
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3 Servomotor der Baureihe JK

Standardausfiihrung Die Standardausfiihrung der Motoren ist wie folgt:

= KTY83-110

= Ohne Bremse

= Glatte Welle

= Zwei gerade Flanschdosen fir Leistung und Signal
= Resolver

= Rundlauftoleranz = R

= Schutzart IP65

Inhalt
Thema Seite
Motortyp JK4 - Eigenschaften............ccooiiiiiii e, 83
Motortyp JKS5 - Eigenschaften..........ccocoiiiiiii e, 89
Motortyp JK6 - Eigenschaften.........ccccccoovouiiiiiiiiiiiie e 94
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3.1 Motortyp JK4 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JK4

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaugroRe JKA ... 84
JK4 - Allgemeine technische Daten.................uvveiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeees 85
Spezifische technische Daten JK4 (Zwischenkreissp. DC 320 V) ............... 86
Spezifische technische Daten JK4 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ............... 87
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JK4 ... 88
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3 Servomotor der Baureihe JK

BaugroRe JK4

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JK4-Motors mit einem Resolver.
1

— D |/

24 22
o 3
Lé (O] — I R T

:

= L | ‘ |

o K (K1)

Motortyp JK4-0100
K (ohne Bremse) 91
K1 (mit Bremse) 128

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verfligung stellt.
Passfeder Der JK4-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 5x5x22 erhaltlich.
4. 22
e — A
g gl ..... A
:
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JK4 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JK4 wird Uber den Leistungsstecker
ausgefihrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JK4 wird Giber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JK4 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mgr Nm 4.5
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 12
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,18
Gewicht meRr kg 0,65

Jetter AG
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Spezifische technische Daten JK4 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp JK4-
0100-
032

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 1,00

Stillstandsstrom lo A 1,83

Spannungskonstante Ke V/kmin' 33,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,55

Wicklungswiderstand Ren Q 13,5

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 25,7

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 1,9

Mech. Zeitkonstante Trech ms 6,2

Therm. Zeitkonstante Ttner min 45

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 58

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,90

Nenndrehzahl Nn U/min 3.000

Nennstrom In A 1,80

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 4,0

Max. Strom Imax A 11,0

Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,79

Gewicht ohne Bremse m kg 2,70

Axiale Belastung Fa N 62

Radiale Belastung Fr N 328
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Spezifische technische Daten JK4 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp JK4-
0100-
056

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 1,00

Stillstandsstrom lo A 1,06

Spannungskonstante Ke V/kmin' 57,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,94

Wicklungswiderstand Ren Q 36,3

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Lpn mH 75

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 2.1

Mech. Zeitkonstante Trech ms 5,6

Therm. Zeitkonstante Tther min 45

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 58
- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6
Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,90

Nenndrehzahl Nn U/min 3.000

Nennstrom In A 1,05

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 4,0
Max. Strom Imax A 6,4
Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000
Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,79
Gewicht ohne Bremse m kg 2,70
Axiale Belastung Fa N 62
Radiale Belastung Fr N 328
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JK4

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JK4-0100-032
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[Nm] 4,0 Q
3,5
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2,5

20l 920
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1,0
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0,50

. 520 6060
0,00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
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3.2 Motortyp JK5 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JK5

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofe JK5.......oo e 90
JK5 - Allgemeine technische Daten.................uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeveeeeeeeees 91
Spezifische technische Daten JK5 (Zwischenkreissp. DC 320 V) ............... 92
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JK5..........cccccooii e 93
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BaugroRe JK5
Mechanische Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
Abmessungen mit JK5-Motors mit einem Resolver.
Resolver 17 a1
] ] |
| .
gco 1I £ @ N
N ([ -
£ [
= || \ b
400 K (K1) 33 o112 142x142
Motortyp JK5-0210 JK5-0430
K (ohne Bremse) 124 141
K1 (mit Bremse) 160 177
Mechanische Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
Abmessungen mit der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.

Passfeder Der JK5-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 6x6x32 erhaltlich.

M5 x 12 D 19 k6
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JKS5 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JK5 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JK5 wird Gber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JK5 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mer | Nm 9
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 18
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 0,54
Gewicht meRr kg 1,35
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Spezifische technische Daten JK5 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Maximalwerte

IVlmax Nm
|max A
Nmax U/min

J kg *cm?
m kg

Fa N

Fr N

JK5-
0210-
047

2,1
2,7
47,0
0,78
7,4

29,2

4,0
4,2
33

87

1,90
3.000
2,6

6,3
13,5
9.000

2,0
3,90
118
622

JK5-
0430-
052

4,3
5,0
52,0
0,86
2,7

15,3

5,6
1,8
34

87

3.9
3.000
4,8

12,9
25
9.000

29
6,80
126
665
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JK5

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JK5-0210-047 JK5-0430-052
7.0 16,0
M 6,3 : M
[Nm] 6,0 Q [Nm] 40 T72,9 R
50 12,0
10,0
40
80
30 :
2,1 : 0 25 6.0 . 50
20 o483 : Q
: 0 40 39
10 ; 20 :
40 [\ 4210 1170 3§30
0,00 0,00 . o
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000
n [1/min] n [1/min]
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3.3 Motortyp JK6 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JKG
= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaUuGrORE JKB ....cooe et a e 95
BaugroRe JKB-0860............eeeeiiiieeeiiiiee et e e et 96
JK6 - Allgemeine technische Daten ............ccccooiiiiiiiiii e 97
Spezifische technische Daten JK6 (Zwischenkreissp. DC 320 V)................ 98
Spezifische technische Daten JK6 (Zwischenkreissp. DC 560 V)................ 99
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JKBG ............cccoooiiiiiiii e 100
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BaugroRe JK6
Mechanische Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
Abmessungen mit JK6-Motors mit einem Resolver.
Resolver 31,
] - ]
C R RS
o ST— Cl ()
23 - &
2 =
I gy ix 513 g
190x190

Motortyp JK6-0350 JK6-0700

K (ohne Bremse) 128 145

K1 (mit Bremse) 171 188
Mechanische Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
Abmessungen mit der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur

Verfligung stellt.
Passfeder Der JK6-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 6x6x32 erhaltlich.

@2 32 '

3 - L

2 3

50 |
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BaugroRe JK6-0860
Mechanische Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
Abmessungen JK6-0860-Motors.
u - f
C R RS
©. 932 p % 3 «%I
o — 3 2 7\
|- B\
2 =
- L !
I gy Y
190x190
Motortyp JK6-0860
K (ohne Bremse) 119
Passfeder Der JK6-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 6x6x32 erhaltlich.
o9 2 SR
X~ ] |
gl ..... Ik
2 3
50
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JKG6 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JK6 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JK6 geschieht wird Gber den

Geberstecker ausgefiihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JK6 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mer | Nm 9
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 18
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 0,54
Gewicht MpRr kg 1,7
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Spezifische technische Daten JK6 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpnh Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
pmot =
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Mmax

Imax

nmax

J
m
Fa
Fr

Maximalwerte

Nm
A
U/min

kg *cm?
kg

N

N

JKG6-
0350-
040

3.5
53
40,0
0,66
1,93

8,5

4.4
3,6
36

203

3,0
3.000
5,3

10,5
22
6.000

4,7
7,50
113
595

JKG-
0700-
043

7,0
9,8
43,0
0,71
0,71

4,9

6,9
1,9
40

203

6,0
3.000
9,3

21
42
6.000

7,8
9,69
121
639
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Spezifische technische Daten JK6 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp JKG6- JK6-
0700- 0860-
077 060

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 7,0 8,6

Stillstandsstrom lo A 54 9,8

Spannungskonstante Ke V/kmin™ 78,0 60,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 1,29 1,00

Wicklungswiderstand Ren Q 2,3 1,01

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 16,2 3,1

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 6,9 3,1

Mech. Zeitkonstante Thech ms 1,9 3,5

Therm. Zeitkonstante Tther min 40 31

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 203 203

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6 12

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 6,0 4.7

Nenndrehzahl Nn U/min 3.000 5.000

Nennstrom In A 51 5,7

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 21 39
Max. Strom Imax A 23 56
Max. Drehzahl Nmax U/min 6.000 5.000
Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 7,8 23
Gewicht ohne Bremse m kg 9,69 7,8
Axiale Belastung Fa N 121 260
Radiale Belastung Fr N 639 917
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JK6

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JK6-0350-040

12,0

10,5

INm] 450 c

8,0 78

6,0

4,0 13

h

3,0
2,0

000 2310

#1950

0 1000 2000 3000 4000

Zwischenkreisspannung DC 560 V

JK6-0700-077

25,0

5000
n [1/min]

6000

[Nm] 00 1'21,0

15,0

Y 13,5

10,0

7,0

5,0 80

| 2060

0,00

[\ 4210

0 1000 2000 3000

4000

n [1/min]

5000

JK6-0700-043

25,0
[Nm] 121,0
20,

15,0

o 15,7

10,0
7,0

5,0

6,0

0,00

2320

4630
o—

1000 2000 3000

JK6-0860-060

4000
n [1/min]

5000

45,0
M o]

[Nm] 40,0 o%Q Q
35,0

30,0

25,0

T ——

: 2341
A

4 5464
o—

0

1000 2000 3000 4000

5000 6000
n [1/min]

100

Jetter AG



Motorenkatalog

Servomotor der Baureihe JH

4 Servomotor der Baureihe JH

Allgemeine
technische Daten

Resolver-Nenndaten

Die allgemeinen technischen Daten der Baureihe JH sind:

Art der Daten Wert
Bauform B5, V1, V3
Lackierung Mattschwarz, Farbtyp RAL 9005

(Nicht 16sungsmittelbesténdig gegen Tri,
Verdinnungsmittel usw.)

Lebensdauer des Kugellagers | > 20.000 Betriebsstunden

Flansch Flanschmaflle nach IEC-Norm, Passung j6,
Genauigkeit nach DIN 42955

Toleranzklasse: R

Schutzart IP65 (ohne Wellendichtring)

Isolierklasse F nach VDE 0350

Kihlung Selbstkiihlung

Kuhlplatte Kuhlplattenlange in mm = 2,5 x MotorflanschgréRe in

mm bei einer Kiihlplattendicke von 3,5 mm
Kuhlplattenbreite = Kihlplattenlange

Umgebungstemperatur -15 bis +40 °C
Thermischer Motorschutz KTY83-110 oder Kaltleiter PTC

Leistungsreduzierung bei Betrieb iiber 1000 m NN
bei Stillstand des Motors in Standard-Umgebungstemperatur

2000 m Uber NN 6 %
3000 m Uber NN 11 %
4000 m Uber NN 17 %

Bezlglich des Stillstandddrehmoments reduziert sich das zuldssige Drehmoment
nach folgender Formel:

Mred = MO * sqrt (1-(H-1000)/(10000))

Die Resolver-Nenndaten der Baureihe JH sind:

Art der Daten Wert
Eingangsspannung 7V
Eingangsfrequenz 10 kHz
Polzahl 2
Ubersetzung 0,5
Genauigkeit + 10 arcmin

Jetter AG
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4 Servomotor der Baureihe JH

Standardausfiihrung Die Standardausfiihrung der Motoren ist wie folgt:
= KTY83-110
= Ohne Bremse
= Glatte Welle
= Zwei gerade Flanschdosen fir Leistung und Signal
= Resolver
= Rundlauftoleranz = R
= Schutzart IP65
Inhalt
Thema Seite
Motortyp JH2 - Eigenschaften...........ccooiiiii e, 103
Motortyp JH3 - Eigenschaften. ... 111
Motortyp JH4 - Eigenschaften...........ccccoocciiiiiiii i 116
Motortyp JH5 - Eigenschaften. ... 122
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4.1 Motortyp JH2 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JH2

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofe JH2........oo e 104
JH2 - Allgemeine technische Daten................euuveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeees 105
Spezifische technische Daten JH2 (Zwischenkreissp. DC 48 V) ............... 106
Spezifische technische Daten JH2 (Zwischenkreissp. DC 320 V) ............. 107
Spezifische technische Daten JH2 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ............. 108
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH2............cccoie 109
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4 Servomotor der Baureihe JH

BaugroRe JH2

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit
HIPERFACE

Passfeder

Die folgende Abbildung zeigt die mechanische Abmessungen eines
JH2-Motors mit einem Resolver.

15.5
r—l——
o= =
Sl D)
3™ 3
1\
25
20 K (K1)
Motortyp JH2-0026 JH2-0053 JH2-0074 JH2-0095
K (ohne Bremse) 67 82 97 112
K1 (mit Bremse) 105 120 135 150

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verfligung stellt.

Der JH2-Motor mit einer Passfeder DIN 6885-A 3x3x18 erhaltlich.
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JH2 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JH2 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JH2 wird Uber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JH2 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mer | Nm 2
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 11
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm® 0,068
Gewicht mer | kg 0,47
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Spezifische technische Daten JH2 (Zwischenkreissp. DC 48 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Maximalwerte

Mmax

|max

Nmax

Nm
A
U/min

JH2-
0026-
005

0,26
3.1
5,0
0,08
1,83

3,1

1,7
2,8
13

0,25
3.000
3,2

1,0
13,0
12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

J
m
Fa
Fr

kg *cm?
kg

N

N

0,06
0,75

42

219

JH2-
0053-
006

0,53
5.8
55
0,09
0,83

1,60

1,9
1,4
15

16

0,49
3.000
5,6

2,0
24
12.000

0,08
0,92
45
234

JH2-
0074-
006

0,74
7.5
6,0
0,10
0,60

0,70
3.000
7,3

2,8
31
12.000

0,10
1,09
46
245
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Spezifische technische Daten JH2 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

JH2-

0026-

021

Motordaten
Mo Nm 0,26
lo A 0,70
Ke V/kmin™ 21,0
Kt Nm/A 0,37
Rpn Q 36,8
Lpn mH 62
Tel ms 1,7
Tmech ~ MS 3,2
Tiner min 13
Tther cu S 16
Pmot - 6
Nenndaten
M, Nm 0,24
Nn U/min 4.500
In A 0,68
Maximalwerte

Mmax Nm 1,0
Imax A 29
Nrmax Umin  12.000
Mechanische Kennzahlen
J kg*cm2 0,06
m kg 0,75
Fa N 42
Fr N 219

JH2-
0053-
026

0,53
1,26
255
0,42
17,4

34,1

2,0
1,4
15

16

0,45
4.500
1,1

2,0
5,1
12.000

0,08
0,92
45

234

JH2-
0074-
027

0,74
1,66
27,0
0,45
12,1

22,8

1,9
1,0
20

16

0,67
4.500
1,55

2,8
6,7
12.000

0,10
1,09
46
245

JH2-
0095-
028

0,95
2,1
27,5
0,45
8,4

19,4

2,3
0,84
22

16

0,84
4.500
1,90

3,6
8,5
12.000

0,12
1,26
48
252
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Spezifische technische Daten JH2 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp JH2-
0095-
044

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 0,95

Stillstandsstrom lo A 1,31

Spannungskonstante Ke V/kmin' 44,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,73

Wicklungswiderstand Ren Q 21,6

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Len mH 49,1

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 2,3

Mech. Zeitkonstante Trech ms 0,85

Therm. Zeitkonstante Ttner min 22

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 16

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 6

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 0,84

Nenndrehzahl Nn U/min  4.500

Nennstrom In A 1,19

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 3,6

Max. Strom Imax A 5,3

Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2 0,12

Gewicht ohne Bremse m kg 1,26

Axiale Belastung Fa N 48

Radiale Belastung Fr N 252
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH2

Zwischenkreisspannung DC 48 V

JH2-0026-005 JH2-0053-006

1,2 2,5
M l M
[Nm] 4,4

0,80

0,60

L 0,41 086

0,40 1— >
0,26 0,53

0,20 +— o, 0,50 5 oF

260 §910 850 5400
0,00 +& ; 0,00 ¢ o—

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
n [1/min] n [1/min]

JH2-0074-006

3,5

[NmM] 30 o5

25

2,0

0,74

0,50 0

1010 5010
0,00 %

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
n [1/min]

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JH2-0026-021 JH2-0053-026
1,2 25
M 1 M
Nm 1.0 . Nm .
[Nm] 4, . [Nm] 20b20 .
0,80 :
15
0,60 5 2 .
6049 10 i 0.8
0,40 - :
0,26 . : 0,53
0,20 : 2 0.50 b i
1870 8780 : 2160 71800
0,00 o 0,00
0 2000 4000 6000 8000 10000 0 2000 4000 6000 8000 10000
n [1/min] n [1/min]

Jetter AG 109



4 Servomotor der Baureihe JH

JH2-0074-027

JH2-0095-028

3,5 4,0
M M J,s,e A
[Nm] 30 =% : [Nm] 35 :
o
25 : 30
2,5
2,0 :
E 2,0 B
1.5 ot :
: 1,5
0107 10 6295
0,50 : 067 050 : 0,8E
241D : [\ 7380 - 2470 7250
0,00 * o— 0,00 - o—
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
n [1/min] n [1/min]
Zwischenkreisspannung DC 560 V
JH2-0095-044
M 4,0 l
3,6 .
o
[Nm] 35 :
3,0
2,5
20 o2
15
10 0,95 ‘
0,84
0,50 : ;
: 2600 : 748
0,00 - - | o—}
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
n [1/min]
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Servomotor der Baureihe JH

4.2 Motortyp JH3 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JH3

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofe JH3B......oo e 112
JH3 - Allgemeine technische Daten.............ccccuvvieiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieees 113
Spezifische technische Daten JH3 (Zwischenkreissp. DC 320 V) .............. 114
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH3...........ccccoiii s 115
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4 Servomotor der Baureihe JH

BaugroRe JH3

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanische Abmessungen eines
JH3-Motors mit einem Resolver.
18

— ]
22 |/
of ¥ N
1% m TR
. I
3
30 K (K1)
Motortyp JH3-0095 JH3-0190 JH3-0320 JH3-0420
K (ohne Bremse) 96 138 150 186
K1 (mit Bremse) 138 156 192 228

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.
Passfeder Der JH3-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 6x6x22 erhaltlich.
4 22 I
2e :
g g ..... 1
b
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JH3 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JH3 wird Uber den Leistungsstecker
ausgefihrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JH3 wird Uber den Geberstecker

ausgefihrt, sieche Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JH3 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mgr Nm 4.5
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Per w 12
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,18
Gewicht meRr kg 0,59

Jetter AG
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Spezifische technische Daten JH3 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel
Tmech

Tther

Tther_cu

Pmot

Mn
Nn

In

Mmax

|max

Nmax

Fa
Fr

JH3-  JH3-
0095-  0190-
039 024

Motordaten

Nm 095 1,90

A 147 49

V/kmin" 39,0 235

Nm/A 065 0,39

9 9,9 1,27

mH 30,6 4,9

ms 3.1 3,9
ms 2,1 1,0
min 25 30

s 35 35

- 10 10
Nenndaten

Nm 0,86 1,20

Umin  3.000 6.000

A 1,43 3,3

Maximalwerte

Nm 24 5.2
A 54 19,6
U/min 12.000 12.000

Mechanische Kennzahlen

kg*cm®* 0,50 0,70

kg 1,52 2,09
N 64 70
N 335 368

JH3-
0190-
042

1,90
2,8
41,5
0,69
4,0

15,4

3,9
1,0
30

35

10

1,60
3.000
2,4

5.2
11,1
12.000

0,70
2,09
70
368

JH3-  JHS3-
0320- 0320-
035 046
3,3 3,3
57 4,3
34,5 46,0
0,57 0,76
1,32 2,2
55 9,8
4,2 4,5
0,77 0,72
33 33
35 35
10 10
2,6 29
4.500 3.000
4,7 4,0
9,5 9,5
25 18,6
12.000 12.000
1.1 1.1
3,22 3,22
77 77
406 406

JH3-
0420-
053

4,2
4,8
53,0
0,88
1,77

7,6

5,6
0,60
36

35

10

3.1
3.000
3,7

12,3
21
12.000

1,5
4,35
81
427
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH3

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JH3-0095-039

JH3-0190-024

30 6,0
M M 152 ,
[Nm] 25 }24 [Nm] 50 0
o :
2,0 : 4,0
16
1,5 3,0 g0
1,0 g2 20410 :
OF: B— I
0,50 1,0 5 \.“"\
1730 5080 L3340 [\ 8480
0,00 + 0,00 -
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 2000 4000 6000 8000 10000
n [1/min] n [1/min]
JH3-0190-042 JH3-0320-035
6,0 12,0
v T T Y
[Nm] 5, Q [Nm]yo0 }es :
i > o
4,0 8,0 :
9 33
3,0 6,0
- 4.4
2,0 2 : 40 {7373 g
i — | S e e I
1,0 N 2,0 96A
f1150 4400 2240 5780
0,00 * o 0,00 °
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
n [1/min] n [1/min]
JH3-0320-046 JH3-0420-053
12,0 14,0
M M 12,3
[Nm] 4,0 o5 i [Nm] 12,0 :
o a :
: 10,0 :
8,0 :
8,0 :
60 52 :
0> 6,0 -
: 6 >4
40133 o 4,2 5
29 Y : Y G
2,0 : 2,0 : .
161 ‘ 4340 /1450 37ep
0,00 - o 0,00 o—
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
n [1/min] n [1/min]
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4 Servomotor der Baureihe JH

4.3 Motortyp JH4 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JH4
= Die Art der Anschllsse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaugroRe JHA ... 117
JH4 - Allgemeine technische Daten..............ooovveiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees 118
Spezifische technische Daten JH4 (Zwischenkreissp. DC 320 V) ............. 119
Spezifische technische Daten JH4 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ............. 120
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH4 ... 121
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Servomotor der Baureihe JH

BaugroRe JH4

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit
HIPERFACE

Passfeder

Die folgende Abbildung zeigt die mechanische Abmessungen eines

JH4-Motors mit einem Resolver.
19

Fezill
D |/ :
4 32

oL, Il
o120 4 P E— -t
Q ‘&'f

5

= - D P\

a0 2% K (K1)

Motortyp JH4-0410 JH4-0630 JH4-0860
K (ohne Bremse) 129 159 189
K1 (mit Bremse) 170 200 230

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verfligung stellt.

Der JH4-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 6x6x32 erhaltlich.

@956

M5 x 14 @ 19 k6

~
i
1
i
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4 Servomotor der Baureihe JH

JH4 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse Der Leistungsanschluss des Motortyps JH4 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).
Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.
Der Geberanschluss des Motortyps JH4 wird tUber den Geberstecker

ausgefihrt, siehe Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Bremse (optional) Die Daten der Bremse des Motortyps JH4 sind folgende:
Technische Daten Wert
Haltemoment Msr | Nm 9
Anschlussspannung Ugr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Pgr w 18
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,54
Gewicht MmgRr kg 0,82
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Spezifische technische Daten JH4 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Mmax

|max

Nmax

J
m
Fa
Fr

Maximalwerte

Nm
A
U/min

kg *cm?
kg

N

N

JH4-
0410-
041

4,1
6,0
40,5
0,67
1,24

10,6

8,5
0,81
29

59

10

3,2
3.000
5,0

9.000

1,7
4,28
113
594

JH4-
0630-
042

6,3
9,2
41,5
0,69
0,70

6,9

9,9
0,67
31

59

10

4,6
3.000
7,0

18,5
40
9.000

2,6

5,34
123
648
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Spezifische technische Daten JH4 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment

Stillstandsstrom

Spannungskonstante

Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment

Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Maximalwerte

IVlmax Nm
|max A
Nmax U/min

J kg *cm?
m kg

Fa N

Fr N

JH4-
0630-
058

6,3
6,6
58,0
0,96
1,40

13,6

9,7
0,68
31

59

10

29
4.500
3,3

18,5
28
9.000

Mechanische Kennzahlen

2,6
5,34
123
648

JH4-
0860-
061

8,6
8,5
61,0
1,01
1,02

10,7

10,5
0,61
33

59

10

3.0
4.500
3,3

27
41
9.000

3,5
6,96
130
682

JH4-
0860-
081

8,6
6,4
81,0
1,34
1,81

18,6

10,3
0,61
33

59

10

6,1
3.000
4,8

27
31
9.000

3,5
6,96
130
682
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH4

Zwischenkreisspannung DC 320 V

JH4-0410-041

JH4-0630-042
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M M
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ad : : o>
4,0 @— . 6,3 :
\ T so—=
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M
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4 Servomotor der Baureihe JH

4.4 Motortyp JH5 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JHS
= Die Art der Anschllsse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
BaugroRe JHS ... 123
JH5 - Allgemeine technische Daten..............ouevviiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee 124
Spezifische technische Daten JH5 (Zwischenkreissp. DC 560 V) ............. 125
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JHS ... 126
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Servomotor der Baureihe JH

BaugroRe JHS

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit
HIPERFACE

Passfeder

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JH5-Motors mit einem Resolver.

20

. T |

5__ 40
g & &
o s [
SIS & &

2 I

50?&@ K /K1 25 MO0 x 142

Motortyp JH5-1160 JH5-1490 JH5-1870 JH5-2730
K (ohne Bremse) 172 200 230 290
K1 (mit Bremse) 224 252 282 342

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage
http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.

Der JH5-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 7x8x40 erhaltlich.
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4 Servomotor der Baureihe JH

JH5 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse Der Leistungsanschluss des Motortyps JH5 wird Uber den Leistungsstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 186).
Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.
Der Geberanschluss des Motortyps JH5 wird tber den Geberstecker

ausgefihrt, siehe Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Bremse (optional) Die Daten der Bremse des Motortyps JH5 sind folgende:
Technische Daten Wert
Haltemoment Msr | Nm 18
Anschlussspannung Ugr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Pgr w 24
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 1,66
Gewicht MmgRr kg 1,08
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Spezifische technische Daten JH5 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel
Tmech

Tther

Tther_cu

Pmot

Mn
Nn

In

Mmax

|max

Nmax

JH5-
1160-
068
Motordaten
Nm 11,6
A 10,3
V/kmin™ 68,0
Nm/A 1,12
Q 0,71
mH 11,4
ms 16,1
ms 0,66
min 50
S 97
- 10
Nenndaten
Nm 8,4
U/min 3.000
A 7,9

Maximalwerte

Nm
A
U/min

32
49
9.000

JH5-
1490-
072

14,9
12,5
72,0
1,19
0,48

8,5

17,7
0,48
55

97

10

10,9
3.000
9,6

41
49
9.000

Mechanische Kennzahlen

J
m
Fa
Fr

kg *cm?
kg

N

N

6,8
8,10
128
672

8,3
10,10
135
713

JH5-
1870-
069

6,4

18,3
0,51
60

97

10

14,3
3.000
13,1

51
61
9.000

11,0
12,10
141
743

JH5-
2730-
087

27,3
19,0
87,0
1,44
0,32

6,8

21
0,41
75

97

10

21,0
3.000
14,9

75
68
9.000

15,3
16,10
149
783

JH5-
2730-
113

30,0
16,1
113,0
1,87
0,54

11,4

21
0,41
75

97

10

29,0
2.000
15,7

75
52
9.000

15,3
16,10
149
783
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Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien JH5

Zwischenkreisspannung DC 560 V
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5 Servomotor der Baureihe JHN

Allgemeine
technische Daten

Resolver-Nenndaten

Die allgemeinen technischen Daten der Baureihe JHN sind:

Art der Daten Wert
Bauform B5, V1, V3
Lackierung Mattschwarz, Farbtyp RAL 9005

(nicht I6sungsmittelbestandig gegen Tri,
Verdinnungsmittel usw.)

Lebensdauer des Kugellagers | > 20.000 Betriebsstunden

Flansch Flanschmaflle nach IEC-Norm, Passung j6,
Genauigkeit nach DIN 42955

Toleranzklasse: R

Schutzart IP65 (ohne Wellendichtring)

Isolierklasse F nach VDE 0350

Kihlung Selbstkiihlung

Kuhlplatte Kuhlplattenlange in mm = 2,5 x MotorflanschgroRe in

mm bei einer Kiihlplattendicke von 3,5 mm
Kuhlplattenbreite = Kihlplattenlange

Umgebungstemperatur -15 bis +40 °C
Thermischer Motorschutz KTY83-110

Leistungsreduzierung bei Betrieb iiber 1000 m NN
bei Stillstand des Motors in Standard-Umgebungstemperatur

2000 m Uber NN 6 %
3000 m Uber NN 11 %
4000 m Uber NN 17 %

Bezlglich des Stillstandddrehmoments reduziert sich das zuldssige Drehmoment
nach folgender Formel:

Mred = MO * sqrt (1-(H-1000)/(10000))

Die Resolver-Nenndaten der Baureihe JHN sind:

Art der Daten Wert
Eingangsspannung 7V
Eingangsfrequenz 10 kHz
Polzahl 2
Ubersetzung 0,5
Genauigkeit + 10 arcmin

Jetter AG
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5.1 Motortyp JHN2 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JHN2

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofie JHN2Z ... 130
JHN2 - Allgemeine technische Daten.............c.ccuvveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeieieeees 131
Spezifische technische Daten JHN2 (Zwischenkreissp. DC 48 V)............. 132
Spezifische technische Daten JHN2 (Zwischenkreissp. DC 320 V)........... 133
Spezifische technische Daten JHN2 (Zwischenkreissp. DC 560 V)........... 134
Drehmomentkennlinien JHN2............oooo e 135
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5 Servomotor der Baureihe JHN

BaugroRe JHN2

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JHN2-Motors mit Resolver.

16

=2
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2| ] 2
Q| Oy e}
|
s
25 |18
20 K (K1)
Motortyp JHN2-0028 JHN2-0054 JHN2-0075 JHN2-0095
K (ohne Bremse) 67 82 97 112
K1 (mit Bremse) 105 120 135 150

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verflgung stellt.
Passfeder Der JHN2-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 3x3x14
erhaltlich.
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JHN2 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JHN2 wird Uber den Leistungsstecker
(2-Kabel-Technik) bzw. Motorstecker (1-Kabel-Technik) ausgefiihrt, siehe
Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in 2-Kabel-Technik (siehe Seite
186) und

Belegung des Motorsteckers GroRe 1 in 1-Kabel-Technik (siehe Seite
190).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JHN2 wird Giber den Geberstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Gebersteckers GroBe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188) und

Belegung des Motorsteckers GroRe 1 in 1-Kabel-Technik (siehe Seite
190).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JHN2 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Msr | Nm 2
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Psr w 11
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,068
Gewicht mer | kg 0,44
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5 Servomotor der Baureihe JHN

Spezifische technische Daten JHN2 (Zwischenkreissp

.DC 48 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

JHN2-
0028-
005
Motordaten
Mo Nm 0,28
lo A 3,5
Ke V/kmin™ 4,9
Kt Nm/A 0,08
Rpn Q 2,2
Len mH 2,2
Tel ms 0,98
Tmech ~ MS 2,8
Tiher min 10
Tther cu S 16
Pmot - 6
Nenndaten
M, Nm 0,26
Nn U/min 3.000
In A 3,5
Maximalwerte
Mmax Nm 0,96
Imax A 13,0
Nimax U/min 12.000
Mechanische Kennzahlen
J kg*cm2 0,05
m kg 0,74
Fa N 41
Fr N 216

JHN2-
0054-
006

0,54
6,0
55
0,09
0,99

1,24

1,2
1,5
12

16

0,51
3.000
6,0

1,0
27
12.000

0,07
0,93
45
234

JHN2-
0075-
006

0,75
7.7
5,9
0,10
0,66

0,89

1,3

12

16

0,71
3.000
7,7

3.3
36
12.000

0,09
11
47
246

JHN2-
0095-
008

0,95
7.3
7.8
0,13
0,82

1,4
0,94
18

16

0,91
3.000
7,3

3.8
33
12.000

0,11
1,3
48
254
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Spezifische technische Daten JHN2 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

JHN2-

0028-

018

Motordaten
Mo Nm 0,28
lo A 0,97
Ke V/kmin™ 17,5
Kt Nm/A 0,29
Rpn Q 28,3
Len mH 28,4
Tel ms 1,0
Tmech ~ MS 2,9
Tiher min 10
Tther cu S 16
Pmot - 6
Nenndaten
Mn Nm 0,25
Nn U/min 4.500
In A 0,96
Maximalwerte

Mmax Nm 1,1
Imax A 4,4
Nrmax Umin  12.000
Mechanische Kennzahlen
J kg*cm2 0,05
m kg 0,74
Fa N 41
Fr N 216

JHN2-
0054-
028

0,54
1,17
28,0
0,46
25,9

32,3

1,2
1,5
12

16

0,48
4.500
1,12

22
54
12.000

0,07
0,93
45

234

JHN2-
0075-
027

0,75
1,71
26,5
0,44
13,4

18,0

1,3

12

16

0,64
6.000
1,57

3,0
7,9
12.000

0,09
1,1
47
246

JHN2-
0095-
032

0,95
1,82
31,5
0,52
13,1

19,0

1,5
0,92
18

16

0,85
4.500
1,7

3,8
8,4
12.000

0,11
1,3
48
254
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5 Servomotor der Baureihe JHN

Spezifische technische Daten JHN2 (Zwischenkreissp

. DC 560 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Motordaten
Mo Nm
lo A
Ke V/kmin™
Kr Nm/A
Rpn Q
Lph mH
Tel ms
Tmech ms
Tther min
Tther cu S
Pmot -
Nenndaten
Mn Nm
Nn U/min
In A

Mmax

|max

Nmax

J
m
Fa
Fr

Maximalwerte

Nm
A
U/min

kg *cm?
kg

N

N

JHN2-
0075-
053

0,75
0,86
53,0
0,88
54

72

1,3
11
12

16

0,68
4.500
0,83

3,0
3,9
12.000

0,09
11
47
246

JHN2-
0095-
050

0,95
1,15
50,0
0,83
33,6

48,5

1,4
0,93
18

16

0,85
4.500
1,07

3.8
53
12.000

0,11
1,3
48
254
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Drehmomentkennlinien JHN2

Zwischenkreisspannung DC 48 V
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5.2 Motortyp JHN3 - Eigenschaften

Einleitung Das Kapitel beschreibt Folgendes:

= Die Abmessungen und technische Daten des Motortyps JHN3

= Die Art der Anschlisse
= Die Daten der Bremse

Optionen Weitere Optionen des Motortyps erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt
Thema Seite
Baugrofie JHNS ... 138
JHNS - Allgemeine technische Daten................uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeieieeees 139
Spezifische technische Daten JHN3 (Zwischenkreissp. DC 48 V)............. 140
Spezifische technische Daten JHN3 (Zwischenkreissp. DC 320 V)........... 141
Spezifische technische Daten JHN3 (Zwischenkreissp. DC 560 V)........... 142
Drehmomentkennlinien JHNS3........ ..o 143

Jetter AG

137



5 Servomotor der Baureihe JHN

BaugroRe JHN3

Mechanische
Abmessungen mit
Resolver

Mechanische
Abmessungen mit

Die folgende Abbildung zeigt die mechanischen Abmessungen eines
JHN3-Motors mit Resolver.
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30 K (K1)
Motortyp JHN3-0115 JHN3-0205 JHN3-0350 JHN3-0480
K (ohne Bremse) 82 100 136 172
K1 (mit Bremse) 120 138 174 210

Die mechanischen Abmessungen des Motors mit HIPERFACE entnehmen Sie
der technischen Zeichnung, die die Jetter AG auf ihrer Homepage

HIPERFACE http://lwww.jetter.de unter Downloads bei dem jeweiligen Produkt zur
Verfligung stellt.
Passfeder Der JHN3-Motor ist optional mit einer Passfeder DIN 6885-A 5x5x22
erhaltlich.
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JHN3 - Allgemeine technische Daten

Art der Anschliisse

Bremse (optional)

Der Leistungsanschluss des Motortyps JHN3 wird Uber den Leistungsstecker
(2-Kabel-Technik) bzw. Motorstecker (1-Kabel-Technik) ausgefiihrt, siehe
Belegung des Leistungssteckers GroRe 1 in 2-Kabel-Technik (siehe Seite
186) und

Belegung des Motorsteckers GroRe 1 in 1-Kabel-Technik (siehe Seite
190).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte
Motorleistungskabel.

Der Geberanschluss des Motortyps JHN3 wird tiber den Geberstecker
ausgeflhrt, siehe Belegung des Gebersteckers GroRe 1 in
2-Kabel-Technik (siehe Seite 188) und

Belegung des Motorsteckers GroRe 1 in 1-Kabel-Technik (siehe Seite
190).

Zum Anschluss an den Servoverstarker gibt es vorkonfektionierte Resolver-
und HIPERFACE-Kabel.

Die Daten der Bremse des Motortyps JHN3 sind folgende:

Technische Daten Wert
Haltemoment Mgr Nm 4.5
Anschlussspannung Usr v DC 24 V (-10 % bis +6 %)
Nennleistung Psr w 12
Eigentragheitsmoment JBr kg*cm2 0,18
Gewicht MBRr kg 0,59
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5 Servomotor der Baureihe JHN

Spezifische technische Daten JHN3 (Zwischenkreissp

.DC 48 V)

Motortyp

Motordaten
Stillstandsdrehmoment Mo Nm
Stillstandsstrom lo A
Spannungskonstante Ke V/kmin™
Drehmomentkonstante Ky Nm/A
Wicklungswiderstand Rpn Q
- Phase - Phase
Wicklungsinduktivitat Lpn mH
- Phase - Phase
Elektr. Zeitkonstante Tel ms
Mech. Zeitkonstante Tmech mMS
Therm. Zeitkonstante Ther  min
- Gesamter Motor
Therm. Zeitkonstante Tiher c S
- Kupferwicklung u
Motorpolzahl Pmot -

Nenndaten
Nenndrehmoment Mn Nm
Nenndrehzahl Nn U/min
Nennstrom In A

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm
Max. Strom Imax A
Max. Drehzahl Nmax U/min

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm2
Gewicht ohne Bremse m kg
Axiale Belastung Fa N
Radiale Belastung Fr N

JHN3-
0115-
007

1,15
10,0
6,9

0,11
0,34

0,75

2,2
1,4
21

30

10

1,15
1.500
11,3

3,5
44
12.000

0,31
1,5
54
283
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Spezifische technische Daten JHN3 (Zwischenkreissp. DC 320 V)

Motortyp

Stillstandsdrehmoment
Stillstandsstrom
Spannungskonstante
Drehmomentkonstante

Wicklungswiderstand
- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat
- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante
Mech. Zeitkonstante

Therm. Zeitkonstante
- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante
- Kupferwicklung

Motorpolzahl

Nenndrehmoment
Nenndrehzahl

Nennstrom

Max. Drehmoment
Max. Strom

Max. Drehzahl

Eigentragheitsmoment
Gewicht ohne Bremse
Axiale Belastung

Radiale Belastung

Mo

Ke
Kr
Ren

Len

Tel
Tmech

Tther

Tther_cu

Pmot

Mn
Nn

In

Mmax

|max

Nmax

Fa
Fr

JHN3-  JHN3-
0115-  0205-
035 025
Motordaten
Nm 1,15 2,1
A 2,0 5.1
V/kmin" 34,5 24,5
Nm/A 0,57 0,41
Q 8,4 1,68
mH 18,0 4,1
ms 2.1 2,4
ms 1,4 0,97
min 21 23
S 30 30
- 10 10
Nenndaten
Nm 1,13 1,65
U/min 3.000 6.000
A 2,3 5,5
Maximalwerte
Nm 3,5 6,2
A 9,2 21
Umin  12.000 12.000
Mechanische Kennzahlen
kg*cm® 0,31 0,55
kg 1,5 2,0
N 54 62
N 283 327

JHNS-
0205-
045

2,1
2,8
44,5
0,74
54

13,3

2,5
0,95
23

30

10

1,90
3.000
3,1

6,2
12,7
12.000

0,55
2,0
62
327

JHNS3-  JHNS3-
0350-  0350-
035 050
3,5 3,5
6,0 4,2
35,0 50,0
0,58 0,83
1,36 2,8
3,9 8,1
2,9 2,9
0,73 0,74
27 27
30 30

10 10
2,8 3,0
4.500 3.000
6,1 4,3
10,5 10,5
28 19,4
12.000 12.000
1,0 1,0
2,9 2,9
68 68
356 356

JHNS-
0480-
060

4,8
4,8
60,0
0,99
2,5

7,5

3,0
0,67
30

30

10

3,7
3.000
4,5

14,4
17,3
12.000

1,5
3,8
75

392
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5 Servomotor der Baureihe JHN

Spezifische technische Daten JHN3 (Zwischenkreissp. DC 560 V)

Motortyp JHN3-  JHN3- JHN3- JHN3- JHN3- JHN3-
0115- 0115- 0205- 0350- 0350- 0480-
039 063 079 070 089 103

Motordaten

Stillstandsdrehmoment Mo Nm 1,15 1,15 2,1 3,5 3,5 4.8

Stillstandsstrom lo A 1,78 1,10 1,57 3,0 2,4 2,8

Spannungskonstante Ke V/kmin™ 39,0 63,0 79,0 70,0 89,0 103,0

Drehmomentkonstante Kr Nm/A 0,65 1,04 1,31 1,16 1,47 1,70

Wicklungswiderstand Ren Q 10,7 27,8 17,3 55 8,9 7,5

- Phase - Phase

Wicklungsinduktivitat Lpn mH 23 59 42,2 15,9 25,5 22,7

- Phase - Phase

Elektr. Zeitkonstante Tel ms 2,1 2,1 2,5 2,9 2,9 3,0

Mech. Zeitkonstante Thech ms 1,4 1,4 0,96 0,73 0,74 0,68

Therm. Zeitkonstante Ttner min 21 21 23 27 27 30

- Gesamter Motor

Therm. Zeitkonstante Tther cu S 30 30 30 30 30 30

- Kupferwicklung

Motorpolzahl Prmot - 10 10 10 10 10 10

Nenndaten

Nenndrehmoment Mn Nm 1,01 1,13 1,90 2,8 3,0 3,7

Nenndrehzahl Nn Umin  6.000 3.000 3.000 4.500 3.000 3.000

Nennstrom In A 1,99 1,26 1,72 3,0 2,4 2,6

Maximalwerte

Max. Drehmoment Mmax Nm 3,5 3,5 6,2 10,5 10,5 14,4

Max. Strom Imax A 7,8 5,0 7,2 10,9 10,9 10,1

Max. Drehzahl Nmax U/min 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Mechanische Kennzahlen

Eigentragheitsmoment J kg*cm® 0,31 0,31 0,55 1,0 1,0 1,5

Gewicht ohne Bremse m kg 1,5 1,5 2,0 2,9 2,9 3,8

Axiale Belastung Fa N 54 54 62 68 68 75

Radiale Belastung Fr N 283 283 327 356 356 392
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